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Réglement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a
&tre utilisés a 'extérieur des bitiments.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative i la lutte contre le bruit;

Vu la directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre
utilisés 4 'extérieur des bitiments;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Yu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Travail;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De I'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de |'Environnement et aprés délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrétons:

Art 1°. Objectifs

Le présent réglement vise les normes d'émissions sonores, les procédures d'évaluation de la conformité, de
marquage, de documentation technique et de collecte de données concernant les émissions sonores dans
I'environnement des matériels destinés & étre utilisés a I'extérieur des batiments.

Art 2. Champ d’application
1. Le présent réglement s'applique aux matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments, qui sont
énumérés aux articles 13 et 14 et définis a 'annexe |. Le présent réglement ne s'applique qu'aux matériels mis
sur le marché ou mis en service comme entités complétes prétes 2 I'emploi. Les accessoires sans moteur
séparément mis sur le marché, cu mis en service en sont exclus, 4 I'exception des brise-béton, des marteaux-
piqueurs A main et des brise-roche hydrauliques.
2. Sont exclus du champ d'application du présent réglement -
- tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air
ou voies d'eau,
- les matérlels spacialement congus et construits A I'usage de I'armée ou de la police ainsi que pour les services
d'urgence.

Art 3. Définitions

Aux fins du présent réglement, on entend par :

a) « matériels destinés a étre utilisés 2 Vextérieur des batiments » : toutes les machines définies a 'article 1er,
paragraphe 2, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines automotrices ou pouvant étre
déplacées et destinées, indépendamment de leur(s) élément(s) moteur({s}, seton leur type, a étre utilisées en plein
air, et qui contribuent a I'exposition au bruit dans I'environnement. L'utilisation de matériels dans une enceinte
n'affectant pas du tout ou pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit
de protection contre la pluie ou dans la carcasse d'un bitiment) est considérée comme une utilisation a
I'extérieur des bitiments. Sont également considérés comme des mateériels destinés 3 &tre utilisés a I'extérieur
des bitiments les matériels non motorisés destinés a une application industrielle cu environnementale, selon le
type, en plein air et qui contribuent au bruit dans I'environnement . Tous ces types de matériel sont ci-aprés
dénommés « matériels » ;

b) « procédures d'évaluation de la conformité » : les procédures fixées dans les annexes V a VlII, fondées sur la
décision 93/465/CEE ;

¢) « marquage » : 'apposition, de maniére visible, lisible et indélébile, du marquage « CE », définie dans la décision
93/465/CEE, et accompagneée de Findication du niveau de puissance acoustique garanti ;

d) « niveau de puissance acoustique LWA » : le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de
pondération A et mesuré en dB par rapport a 1 pW, tel que défini dans les normes EN ISO 3744 : 1995 et EN
SO 3746 : 1995 ;

e) « niveau de puissance acoustique mesuré » : un hiveau de puissance acoustique déterminé d'aprés les mesures
définies a l'annexe |Il : les valeurs mesurées peuvent &tre déterminées soit sur la base d'une seule machine
représentative de ce type de matériel, soit d’aprés la moyenne de plusieurs machines :

f) « niveau de puissance acoustique garanti » : un niveau de puissance acoustique déterminé conformement aux
exigences énoncées a I'annexe Ml en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux
procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauteé confirme qu'il nest
pas dépassé, d'aprés les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.

g) « Ministre » : le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions 'environnement.
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Art 4. Annexes
Font partie intégrante du présent réglement les annexes suivantes :

Annexe | : Définitions des matériels

Annexe Il :  Déclaration de conformité CE

Annexe fll . Méthode de mesurage du bruit aérien émis par les matériels utilisés a I'extérieur des batiments

Annexe IV : Modéles du marquage de conformité « CE » et de l'indication du niveau de puissance acoustique
garanti

Annexe V:  Contrdle interne de la production

Annexe VI :  Contrdle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et controle
périodique

Annexe VI :  Vérification a I'unité

Annexe VIl :  Assurance de la qualité compléte

Annexe [X: Critéres minimaux devant étre pris en considération pour la notification des organismes
Annexe X :  Vérification a I'unité

Art 5. Mise sur le marché

1.

2

Le matériel visé a l'article 2, paragraphe 1, n'est mis sur e marché ou mis en service que si le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté garantit que :

- ledit matériel satisfait aux exigences du présent réglement en matiére d'émissions sonores dans
I'environnement

- les procédures d'évaluation de la conformité visées a I'article 15 ont été appliquées,

- le matériel porte le marquage « CE » ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et est
accompagné d'une déclaration de conformité CE.

Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent réglement

incombent 3 toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté.

Art 6. Surveillance du marché

1.

Les matériels visés a l'article 2, paragraphe 1, ne peuvent é&tre mis sur le marché ou mis en service que s'ils sont
conformes aux dispositions du présent réglement, s'ils portent le marquage « CE » et l'indication du niveau de
puissance acoustique garanti et s'ils sont accompagnés d'une déclaration de conformité CE.

. LU'Administration de 'Environnement est chargée de régler les problémes d’ordre technique que peut engendrer

l'application du présent réglement. Elle coopére en fa matiére avec les autorités compétentes des autres Etats
membres de I'Union européenne.

Art 7. Libre circulation

1.

Ne peuvent étre interdites, limitées ou empéchées la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire
luxembourgecis de matériels visés a 'article 2, paragraphe 1, qui sont conformes aux dispositions du présent
réglement, qui portent le marquage « CE » ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui
sont accompagnés d'une déclaration de conformité CE.

. N'est pas interdite l'exposition, lors des foires commerciales, de démonstrations, d’expositions ou de

manifestations similaires, de matériels visés a l'article 2, paragraphe 1, non conformes aux dispositions du présent
réglement 4 condition qu'un panneau bien visible indique clairement que les matériels en question ne sont pas
conformes, et qu'ils ne soient pas mis sur le marché ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été mis en conformité
par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, Lors des démonstrations, des mesures de sécurité
adéquates doivent &tre prises conformément aux exigences fixées par 'Administration de I'Environnement afin
d'assurer la protection des personnes.

Art 8. Présomption de conformité

Le matériel visé & l'article 2, paragraphe 1, qui porte le marquage « CE » ainsi que I'indication du niveau de puissance
acoustique garanti et qui est accompagné de la déclaration de conformité est présumé conforme a I'intégralité des
dispositions du présent réglement.

Art 9. Déclaration de conformité CE

1.

2.

Le fabricant d'un matériel visé a larticle 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté dresse
pour chaque type de matériel fabriqué une déclaration de conformité CE attestant que celui-ci est conforme aux
dispositions du présent réglement ; cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués
a l'annexe Il.

La déclaration de conformité est établie ou traduite en langue frangaise ou allemande lorsque le matériel est mis
sur le marché ou mis en service sur le territoire luxembourgeois.

. Le fabricant d'un matériel visé a I'article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté conserve

un spécimen de |a déclaration de conformité CE pendant dix ans 4 compter de la date de derniére fabrication du
matériel ainsi que la documentation technique prévue a I'annexe V, point 3, a I'annexe VI, point 3, a l'annexe VII,
point 2 et a ['annexa VIII, points 3.1 et 3.3.

Art. 10. Non-conformité du matériel

1.

Lorsque I'Administration de I'Environnement constate que du matériel visé A |'article 2, paragraphe 1, et mis sur
le marché ou mis en service ne respecte pas les exigences du présent réglement, le Ministre prend toutes les
mesures nécessaires pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté mette ledit matériel en
conformite avec les dispositions du présent réglement.
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2. Si

a) les valeurs limites visées a 'article 13 sont dépassées ou
b) que la non-conformité aux dispositions du présent réglement se prolonge en dépit des mesures prises
conformément au paragraphe 1,

le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou la mise en
service du matériel en question ou pour veiller & ce que le matériel soit retiré du marché. La Commission
européenne et les autres Etats membres de I'Union européenne sont immédiatement informés des mesures
prises. La Commission européenne procéde aux consultations et informations conformément a larticle 9 de la
directive 2000/14/CE.

Art. 11. Décision de limitation de la mise sur le marché ou de la mise en service

Toute décision prise en application du présent réglement qui limite la mise sur le marché ou la mise en service de
matériel couvert par le présent réglement indique les raisons exactes qui la motivent. La mesure prise est notifiée dés
que possible 3 la partie concernée.

Art. 12. Marquage

1.

Le matériel visé a I'article 2, paragraphe 1 qui est mis sur le marché ou mis en service et qui est conforme aux
dispositions du présent réglement porte le marquage « CE » de conformité. Ce marquage se compose des lettres
« CE » sous la forme indiquée 4 I'annexe IV,

. Le marquage « CE » est accompagné de Findication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modéle de

cette indication figure a l'annexe IV.

. Le marquage « CE » de conformité et {'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de

maniére visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.

. L’apposition sur le matériel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quant 2 la signification

ou h forme du marquage « CE » ou i l'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout
autre marquage peut étre apposé sur le matériel, 4 condition de ne pas réduire la visibilité, ni la lisibilité du
marquage « CE » et de |'indication du niveau de puissance acoustique garanti.

. Lorsgue le matériel visé a l'article 2, paragraphe 1, est soumis au présent réglement et, pour d'autres aspects, 3
q paragrap P 4 P P

d'autres directives qui prévoient aussi I'apposition du marquage « CE », le marquage indique que ledit matériel
satisfait également aux dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives permet au
fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu'il souhaite appliquer, le marquage « CE »
indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. En
Foccurrence, il y a lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigées par ces directives et
accompagnant le matériel, les références des directives en question telles qu’elles sont publiées au Journal Officiel
des Communautés européennes.

Art. 13. Matériels soumis a des limites d’émission sonore
Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-aprés ne peut dépasser le niveau de puissance
acoustique admissible fixé dans le tableau suivant des valeurs limites :

monte-matériaux (i moteur & combustion interne}
Définition : annexe |, point 3. Mesure . annexe Ili, partie B, point 3

engins de compactage {uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et
pilonneuses vibrantes)

Définition : annexe I, paint 8. Mesure : annexe Hi, partie B, point 8
motocompresseurs {< 350 kW)

Définition : annexe I, point 9. Mesure : annexe lll, partie B, point 9
brise-béton et marteaux-piqueurs & main

Définition : annexe I, point 10. Mesure : annexe Ill, partie B, point 10
treuils de chantier (i moteur 4 combustion interne}

Définition : annexe I, point 12. Mesure : annexe I, partie B, point 12
bouteurs (< 500 kW)

Définition : annexe |, point 16. Mesure : annexe Ill, partie B, point 16
tombereaux {< 500 kW)

Définition : annexe 1, point 18. Mesure : annexe [li, partie B, point 18
pelles hydrauliques ou 4 cibles (< 500 kW)

Définition : annexe |, point 20. Mesure : annexe M, partie B, point 20
chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)

Définition : annexe ), paint 21. Mesure . annexe Wi, partie B, point 21
niveleuses {< 500 kW)

Définition : annexe i, point 23. Mesure : annexe Hii, portie B, point 23
groupes hydrauliques
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Définition : annexe |, point 29. Mesure : annexe Ill, partie B, point 29
compacteurs de remblais et de déchets A godet, de type chargeuse (< 500 kW)
Définition : annexe I, point 31. Mesure : annexe lll, partie B, point 31

tondeuses 4 gazon (4 I'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal
élément motorisé posséde une puissance installée supérieure A 20 kW)

Définition : annexe I, point 32. Mesure : annexe Ill, partie B, point 32
coupe-gazon/coupe bordures
Définition : annexe |, point 33. Mesure : annexe lll, partie B, point 33

chariots élévateurs en porte-3-faux 3 moteur & combustion interne (3 I'exclusion des « autres chariots en porte-
afaux » tels que définis & I'annexe |, point 36, deuxiéme tiret, d’'une capacité nominale ne dépassant pas 10
tonnes}

Définition : annexe I, point 36. Mesure : annexe i, partie B, point 36
chargeuses (< 500 kW)

Définition : annexe I, point 37. Mesure : annexe {ll, partie B, point 37
grues mobiles

Définition : annexe I, point 38. Mesure : annexe 1ll, partie B, point 38
motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)

Définition : annexe |, point 40. Mesure : annexe NI, partie B, point 40
finisseurs (4 I'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse 4 forte capacité de compactage)
Définition : annexe I, point 41. Mesure : annexe i, partie B, point 41
groupes électrogénes de puissance (< 400 kW)

Définition : annexe |, point 45. Mesure : annexe Hll, partie B, point 45
grues a tour

Définition : annexe |, point 53. Mesure : annexe Hi, partie B, point 53
groupes électrogénes de soudage

Définition : annexe I, point 57. Mesure : annexe Il partie B, point 57



3384

Type de matériel

Puissance nette in-
stallé P, en kW,
Puissance électrique
Pa en kW (1) Masse
m de I'appareil en kg,

Largeur de coupe L,
en centimeétre

Niveau admissible de puissance

acoustique en dB/1 pW

Phase |
a compter
de l'entrée en vigueur
du présent réglement

Phase il
a compter
du 3 janvier 2006

Engins de compactage (rouleaux com- P<8 108 105
pacteurs vibrants et plaques et
pilonneuses vibrantes) 8<P<70 109 106
P>70 B9+ 111gP 86+111gP
Bouteurs, chargeuses, chargeuses- P <55 106 103
pelleteuses sur chenilles
P >55 B7+111gP 84+111igP
Bouteurs, chargeuses, chargeuses- P<55 104 101
pelleteuses sur roues, tombereaux,
niveleuses, compacteurs de remblais et de
déchets de type chargeuses, chariots
élévateurs en porte-i-faux a moteur a
combustion interne, grues mobiles, engins P>55 85 +111g P 82+ 111gP
de compactage (rouleaux compacteurs
non vibrants), finisseurs, groupes de
puissance hydraulique
Pelles, monte-matériaux, treuils de P<15 96 93
chantier, motobineuses -
P>15 83+111gP BO+111IgP
Brise-béton et marteaux-piqueurs a main m<15 107 105
15<m<30 94+ 11lgm 92+ 1M1 gm
m > 30 9 + 11 1gm 94 + 11 lgm
Grues & tour 98 + g P 9% +IgP
Groupes électrogénes de soudage et de Py <2 97 + Ig P 95 + Ig P,
puissance
2<P,<10 98 + Ig Py 96+ Ig Py
Pa > 10 97 + Ig Pe 95 + Ig Pe
Motocompresseurs P <15 99 97
P>15 97 +21gP 95+ 21gP
Tondeuses a gazon, coupe-gazons/coupe- L<50 96 94 (2)
bordures
50<L<70 100 98
70 <L <120 100 93 2
L=>120 105 103 @

("} P, pour les groupes électrogénes de soudage : courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge canventionnel pour fa plus faible valeur

du taux de travail donnée par le fabricant.

P.; pour les groupes électrogénes de puissance : énergie primaire selon la norme 1SO B528-1 :1993, point 13.3.2.

() Chiffres purement indicatifs.Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive a la suite du rapport visé i l'article 2. paragraphe 3. En

I'absence de modification, les chiffres de la phase | resteront applicables durant fa phase I3.
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Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi au nombre entier le plus proche (pour moins de 0.5,
I'entier inférieur, pour 0,5 ou plus, I'entier supérieur).
Art. 14. Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore

Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-aprés est soumis uniguement au marquage du
niveau sanore :
- plates-formes élévatrices 3 moteur & combustion interne

Définition : annexe |, point 1. Mesure : annexe Ill, partie B, point 1
- débroussailleuses

Définition : annexe |, point 2. Mesure : annexe I, partie B, point 2
- monte-matériaux (i moteur électrique)

Définition : annexe I, point 3. Mesure : annexe I, partie B, point 3
- scies a ruban de chantier

Définition : annexe I, point 4. Mesure : annexe Il, partie B, point 4
- scies circulaires a table de chantier

Définition : annexe I, point 5. Mesure : annexe Ili, partie B, point 5
- scies i chaine portables

Définition : annexe |, point 6. Mesure : annexe Ili, partie B, point &
- véhicules combinés pour le ringage 4 haute pression et la vidange par aspiration

Définition : annexe |, point 7. Mesure : annexe [ll, partie B, point 7
- engins de compactage (uniquement les pilonneuses i explosion)

Définition : annexe I, point 8. Mesure : annexe I, partie B, point 8
- malaxeurs 3 béton ou i mortier

Définition : annexe I, paint 11. Mesure : annexe i, partie B, point 11
- treuils de chantier (3 moteur électrique)

Définition . annexe I, point 12. Mesure : annexe Wi, partie B, point 12
- machines pour la transport et la projection de béton ou de mortier

Définition : annexe I, point 13. Mesure : annexe Ii, partie B, point 13
- convoyeurs i bande

Définition : annexe |, point 14. Mesure . annexe Ili, partie B, point 14
- matériels frigorifiques embarques

Définition : annexe 1, point 15. Mesure ; annexe lll, partie B, point 15
- appareils de forage

Définition : annexe I, point 17. Mesure : annexe NI, partie B, point 17
- matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués

Définition : annexe I, point 19. Mesure : annexe i, partie B, point 19
- conteneurs a verre

Définition : annexe I, point 22. Mesure : annexe Ili, portie B, point 22
- coupe-herbes/coupe-bordures

Définition : annexe I, point 24. Mesure : annexe M, partie B, point 24
- taille-haies

Définition : annexe 1, point 25. Mesure : annexe Ili, partie B, point 25
- vehicules de ringage 4 haute pression

Définition : annexe |, point 26. Mesure : annexe [ll, partie B, point 26
- nettoyeurs A jet d'eau haute pression

Définition : annexe I, point 27. Mesure : annexe ll, partie B, point 27
- brise-roche hydrauliques

Définition : annexe |, point 28. Mesure : annexe HHl, partie B, point 28
- découpeurs de joints

Définition : annexe I, point 30. Mesure : annexe i, partie B, point 30
- souffleurs de feuilles

Définition : annexe 1, point 34. Mesure : annexe Ilf, partie B, point 34
- aspirateurs de feuilles
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Définition : annexe I, point 35, Mesure : annexe I, partie B, point 35

chariots &lévateurs en porte-i-faux 4 moteur 4 combustion interne (uniquement les « autres chariots en parte-
a-faux ») tels que définis a I'annexe |, point 36, deuxiéme tiret, d’'une capacité nominale ne dépassant pas 10
tonnes)

Défintion : annexe |, point 36, Mesure : annexe Il, partie B, point 36
conteneurs roulants A déchets

Définition : annexe |, point 39. Mesure : annexe Ili, partie B, point 39
finisseurs {équipés d'une poutre lisseuse 2 forte capacité de compactage)
Définition : annexe |, point 41. Mesure : annexe I, partie B, point 41
engins de battage

Définition : annexe |, point 42. Mesure ; annexe I, partie B, point 42
poseurs de canalisations

Définition : annexe I, point 43. Mesure : anniexe fil, partie B, point 43
engins de damage de piste

Définition ; annexe I, point 44. Mesure : annexe ill, partie B, point 44
groupes électrogeénes (> 400 kW)

Définition : annexe |, point 45, Mesure : annexe I, partie B, point 45
balayeuses

Définition : annexe |, point 46, Mesure : annexe [ll, partie B, point 46
bennes 4 ordures ménagéres

Définition : annexe |, point 47. Mesure . annexe li, partie B, point 47
engins de fraisage de chaussée

Définition : annexe I, point 48, Mesure : annexe M, partie B, point 48
scarificateurs

Définition : annexe |, point 49. Mesure : annexe Iil, partie B, paint 49
broyeurs

Définition : annexe |, point 50. Mesure : annexe ill, partie B, point 50
déneigeuses 3 outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus)
Définition : annexe |, point 5 1. Mesure : annexe [N, partie B, point 51
véhicules de vidange par aspiration

Définition : annexe |, point 52. Mesure : onnexe /i, partie B, point 52
trancheuses

Définition : annexe I, point 54. Mesure : annexe i, partie B, point 54
camion-malaxeur

Définition : annexe |, point 55. Mesure : annexe Hil, partie B, point 55
Groupe motopompe a eau (non destiné A une utilisation sous eau)
Définition : annexe I, point 56. Mesure : annexe lil, partie B, point 56

Art. 15. Evaluation de la conformité

1.

Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé 3 I'article 13, le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel 3 'une des procédures d'évaluation de
la conformité suivantes :

- soit la procédure de contrdle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et
controle périodique, visée 4 Fannexe I,

- soit la procédure de vérification a I'unité visée a I'annexe Vi,
- soit la procédure d'assurance qualité compléte visée A F'annexe VIIi.

_ Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé i I'article 14, le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel i la procédure de contréle interne de la
production visée 3 l'annexe V.

. Sur demande motivée, la Commission eurcpéenne et tout autre Etat membre de 'Union européenne peuvent

obtenir toutes les informations utilisées lors de la procédure d’évaluation de la conformité concernant un type
de matériel, et notamment la documentation technique prévue A Pannexe V, point 3, 3 l'annexe Vi, point 3, i
Fannexe VII, point 2 et 4 'annexe VIlI, points 3.1 et 3.3.

Art. 16. Organismes notifiés
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. Le Ministre désigne des organismes qui sont chargés d'effectuer ou de superviser les procédures d'évaluation de

la conformité visées a l'article 15, paragraphe 1.

Ne sont désignés que des organismes qui satisfont aux critéres énoncés & I'annexe IX. Le fait qu'un organisme
satisfasse aux critéres de I'annexe IX n'implique pas que le Ministre soit obligé de désigner cet organisme,

. Sont notifiés 4 la Commission européenne et aux autres Etats membres de I'Union européenne, les organismes

désignés ainsi que les tiches spécifiques et les procédures d'examen qu'ils ont été chargés deffectuer et les
numéros d'identification que la Commission européenne leur a préalablement attribués.

. Le Ministre retire la notification s'il constate que I'organisme ne satisfait plus aux critéres visés a 'annexe 1X. La

Commission européenne et les autres Etats membres de I'Union européenne en sont informés immédiatement.

Art. 17, Collecte de données relatives au bruit

1.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté envoie 3 l'autorité responsable de I'Etat membre de
I'Union européenne ol il réside ou de I'Etat membre de I'Union européenne o il met sur le marché ou met en
service le matériel visé a l'article 2, paragraphe 1, ainsi qu'a la Commission européenne, une copie de la
déclaration de conformité CE pour chaque type de matériel visé i l'article 2, paragraphe 1.

. La Commission européenne rassemble les données et publie les informations afférentes conformément a I'article

16 de la directive 2000/14/CE.

Art. 18, Dispositions abrogatoires

9

. Sont abrogés 4 compter de I'entrée en vigueur du présent réglement:

le réglement grand-ducal modifié du 1er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des
tondeuses i gazon

le réglement grand-ducal medifié du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier

fe réglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif 4 la détermination de Fémission sonore des engins et matériels
de chantier

le réglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatf au niveau de puissance acoustique admissible des
MOotocompresseurs

le réglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues a tours

le réglement grand-ducal du ter juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes
électrogénes de soudage;

le réglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes
électrogénes de puissance

le réglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et
des marteaux piqueurs utilisés i la main

le réglement grand-ducal modifié du 8 juillet 1992 relatif a :

2) la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et 4 cables, des bouteurs, des chargeuses et des
chargeuses-pelleteuses,

b) la modification du réglement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier

. Les attestations d’examen de type délivrées en application des réglements mentionnés au paragraphe 1 et les

mesures de matériels effectuées en application desdits réglements peuvent servir i établir la domentation
technique prévue a I'annexe V, point 3, 4 I'annexe VI, point 3, 4 l'annexe VII, point 2 et 4 'annexe VIII, points 3.1
et 3.3 du présent réglement.

Art. 19. Entrée en vigueur

Le présent réglement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 20. Exécution
Notre Ministre de I'Environnement est chargé de ['exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial,

Pour le Ministre de I'Environnement, Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001,
Le Secrétaire d'Etat Henri
Eugéne Berger

Doc. parl. 4728; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002: Dir. 2000/14/CE.
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ANNEXE [

DEFINITIONS DES MATERIELS

Plate-forme élévatrice 3 moteur 3 combustion interne

Matériel se composant au minimum d'une plate-forme de travail, d'une structure extensible et d'un chissis. La
plate-forme de mavail est une plate-forme munie d'un garde-fou ou une cage pouvant érre déplacée sous charge
jusqu' la position de travail requise. La structure extensible est reliée au chissis et elle soutient la plate-forme de
travail; elle permet d'amener la plare-forme de travail i la position requise.

Débroussailleuse

Apparzil portable 3 moteur i combustion interne muni dune lame rotative en métal ou en matiére plastique et
destiné a couper des mauvaises herbes, des broussailles, des arbustes et d’autres végétaux similaires. L'outl de
coupe travaille dans un plan plus ou moins paralléle au sol.

Monte-matériaux

Elévateur de chantier motorisé, installé temporairement, destiné 3 émre urilisé par des personnes autorisées
pénétrer sur des sites industriels ou des chantiers:

i) desservant certains niveaux de palier et muni d'une plare-forme:

— congue uniquement pour le wansport de matériaux, permertant l'accés de personnes duramt le
chargement et le déchargement,

— permertant l'accés et le transport de personnes autorisées pendant le montage, le démontage et la

maintenance,
~— guidée,
— se déplagant verticalement ou le long d'un guide dont I'angle avec la verticale est de 15° au maximum,

— supporté ou soutenu par un mécanisme i ciblefs) mérallique(s), chainefs), vis et écrou, pignon et
crémaillére, vérin hydraulique (direct ou indirect), ou un mécanisme i structure extensible,

— ou les mits peuvent ou non nécessiter le soutien de constructions distinctes, ou

i) desservant soit un étage supérieur soit un espace de travail s'érendant jusqu'au bour de la course du guide
(par exemple, un toir) er muni d'un dispositif de transport de charges:

— congu uniquement pour le ransport de matériaux,

~— congu de maniére 3 ce quil ne soit pas nécessaire d'y monter pour le chargement ou le déchargement ni
pour la maintenance, le montage ou le démontage,

— sur Jequel nul n'est jamais autorisé 3 monter,
- guidé,

— congu pour se déplacer 3 un angle d'au moins 30 * par rapport 4 la verticale mais pouvant érre utilisé 3
n'importe quel angle,

— soutenu par un cible ménallique £t un sysiéme de treuil artelé,
— commandé par des commandes i pression constante,
— ne comportant pas de contrepoids,

— donrla charge maximale nominale est de 300 kg,
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— dont la vitesse maximale est de 1 m/s,

— et ou les guides nécessitent le soutien de constructions distinctes.

Scie i ruban de chantier

Machine & avance manueile de la pitce, d'un poids inférieur 3 200 kg, mumie dune seule lame formant une
bande continue montée et circulant sur deux poulies ou plus.

Scie circulaire 3 table de chantier

Machine 4 avance manueile de la piéce, d'un poids inféricur & 200 kg, munie d'une lame circulaire (autre qu'un
inciseur) d'un diamétre d'au moins 350 mm, sans dépasser 500 mum, qui reste fixe durant 'opération de coupe
normale, et d'une table horizontale qui est entiérement ou partiellement fixe durant la coupe. La Jame est montée
sur un arbre horizontal non inclinable qui reste stationnaire au cours de l'usinage. La machine peut présenter les
caractéristiques suivantes:

— la possibilité de monter ou d'abaisser Ia lame de scie i travers Iz table,
— le bati de la machine situé sous la table peut ére ouvert ou protégé par un carter,

— la scie peut étre munie d'une table mobile supplémentaire {non adjacente i la lame), i déplacement manuel.

Scie 2 chaine, portable

Outil motorisé congu pour couper du bois & l'aide d'une scie 4 chaine, consistant en une machine monobloc
comprenant des poignées, un moteur et un outil de coupe, et congue pour tre manipulée i deux mains.

Véhicule combiné pour le ringage i haute pression et la vidange par aspiration

Véhicule pouvant servir soit pour le ringage & haute pression, soit pour la vidange par aspiration. Voir ces deux
types de véhicule.

Engins de compactage

Machines qui compactent des matériaux tels qu'empierrement, sol ou revétement bitumineux, soit par action de
roulage, sait par piloninage ou vibration de la partie active. Ces machines peuvent &tre automotrices ou tractées,
i conducteur 3 pied ou utilisées comme accessoires 'un véhicule porteur. Les engins de compacrage sont classés
comme suit

— compacieurs 3 conducteur porté: machines de compactage awtomotrices équipées d'un ou de plusieurs
cylindres méralliques ou de pneumnatiques; le poste de conduite fait partie de la machine,

— compacteurs 3 conducteur i pied: machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs
cylindres métalliques ou de pneumatiques sur lesquels les commandes de translation, de direction, de
freinage et de vibration sont disposées de telle maniére que le conwrdle de la machine est assuré par un
conducreur a pied ou par commande i distance,

— compacteurs remorqués: machines de compactage pourvues d'un ou de plusieurs cylindres méralliques ou
de pneumariques ne possédant aucun systéme de propuision propre et dont la conduite est assurée depuis le
véhicule tracteur,

— plaques et pilonneuses vibrantes: machines de compactage donr la partie active est une semelle destinée 3
vibrer. Cente semelle est contrélée par un conducteur 3 pied ou utilisée comme accessoire d'un véhicule
porteur,

— pilonneuses 3 explosion: machines de compactage dont la partie active est une semelle affectée d'un
mouvement vertical résultant de la pression d'une explosion interne. Ces machines sont conduites par un
conducteur a pied.
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Motocompresseur

Toute machine destinée 3 &tre utilisée avec des matériels interchangeables assurant k2 compression d'air, de gaz
ou de vapeur i une pression supérieure i la pression d'entrée. Un motocompresseur comprend le compresseur
proprement dit, la machine motrice et tout élément ou dispositif assurant la sécurité de fonctionnement du
compresseur.

Sont exclues les deux catégories suivantes de dispositif.

— les ventilateurs, C'est-i-dire les dispositifs assurant une circulation d'air 3 une pression positive ne dépassant
pas 110 000 pascals,

— les pompes i vide, c'est-i-dire les dispositifs ou appareils assurant |'extraction de Fair coatenu dans un espace
clos 4 une pression ne dépassant pas celle de Patmosphére,

— les moteurs i wrbine i gaz.

Brise-béton et marteau-piquenr, i main

Appareils motorisés (par quelque mode que ce soit), urilisés pour des travaux sur des chantiers de génie civil ou
de construction. -

Malaxeur i béton et i mortier

Machine destinée i l2 prépararion de béton et de mortier {quel que soit le mode de chargement, de malaxage et
de vidange) et pouvant fonctionner en contimu ou par intermittence. 1l existe également des malaxeurs i béton
montés sur un camion, appelés camions-malaxeurs (voir définition au point 55).

Treuwil de chantiers

Dispositif motoris¢, installé temporairement et destiné au Jevage de charges suspendues.

Machine pour le transport et la projection de béton et de mortier

Matériel destiné au pompage et la projection de béton ou de mortier, avec ou sans agitateur: le matériau est
acheminé jusqu'au lieu de coulage par des tuyaux, des dispesitifs de distribution ou des mits de distribution. Le
convoyage est assuré:

— pour le béton, mécaniquemnent par pompes 3 piston ou 4 rotor,

— pour le mortier, soit mécaniquement par pompes i piston, 4 vis, 3 tuyau ou i rotor, soit selon un systéme
prReumatique par COMpresseurs avec ou sans réservoir d'air,

Ces machines peuvent étre montées sur des camions, des remorques ou des véhicules spéciaux.

Convayeur i bandes

-

Machine instailée provisoirement et permertant fe wransport de matériaux au moyen d'une bande entrainée par
un moteur.

Groupe frigorifique embarqué

Unité de réfrigération de compartiment i marchandises sur des véhicules des catégories Ny, Ny, Oy et Oy, telles
que définies par la directive 70{156/CEE.

L'unité de réfrigération peut étre alimentée par un élément intégré 3 Tunité, par un élément séparé fixé 4 [a caisse
du véhicule. par un moteur du véhicule ou par une source d'alimentation indépendante ou de secours.
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Bouteur

Machine automotrice sur roues ou chenilles servant & pousser ou A tirer 3 aide d'un outil de travail porté.

Appareil de forage

Machine utilisée pour le forage de trous sur des chantiers de construction, selon une des techniques suivantes:
—- [orage par percussion,

— forage rotatif,

— forage par rovopercussion.

Les appareils de forage sont fixes au cours du forage. lls peuvent se déplacer de facon autonome d'un site de
travail & un autre. Les appareils de forage automoteurs comprennent ceux montés sur des camnions, des chissis 3
rouss, des tracteurs, des engins sur chenilles, des patins (tirés par un treuil). Dans le cas des appareils de forage

montés sur des carnions, des tracteurs et des remorques ou sur roues, le déplacement peut étre effectué i grande
vitesse et sur le réseay routier public.

Tomberean

Engin automoteur sur roues ou chenilles comportant une caisse ouverte conque pour le transpor, la décharge
ou I'épand_ageide matériaux. Les tombereaux peuvent ¢tre équipés d'un matérie d'autochargement.

Matériel destiné an chargement et au déchargement de silos ou de réservoirs embarqués

Disposirifs motorisés fixés i un silo ou 3 une citerne embarquée et servanr au chargement et au déchargement de
liquides ou de solides en vrac au moyen de pompes ou de dispositifs similaires.

Pelle hydraulique ou 3 cible

Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure supérieure peut effectuer une rotation de
360 * au minimum et qui permet de creuser, de déplacer et de décharger des matériaux au moyen du godet fixé
a une fleche et un bras ou i un bras télescopique, sans que le chissis ou la structure portante ne bouge i aucun
moment du cycle.

Chargeuse-pelleteusa

Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure portante principale est congue pour recevoir
d'origine un godet de chargeuse i l'avant et une pelle rétro 4 larriére. En mode rétro, Iengin permet normalement
de creuser par des mouvements du godet vers larriére. La pelle rétro permet de lever, déplacer et décharger des
marériaux alors que l'engin est en position stationnaire. En mode chargeuse, l'engin permet de charger ou de
creuser par un mouvement de translation vers Favant et de lever, déplacer et décharger des matériaux.

Conteneur i verre .
Conteneur {construit dans un marériau quelconque) utilisé pour 1z collecte des boutsilles et muni d'au moins une
ouverture pour le chargement des bouteilles et d'une autre ouverture pour leur déchargement.

Niveleuse

Engin automoteur sur pnevmatiques muni d'une lame réglable fixée entre l'essieu arriére et l'essieu avant et qui
permet de couper, de déplacer et d'épandre des matériaux, habiruellemnent dans le but de niveler un temain.
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Coupe-herbefcoupe-bordures

Appareil portable 3 main, 3 moteur 3 combustion interne, muni d'un ou plusicurs cordons souples, fils ou
organes de coupe non métafliques souples, tels que des éléments pivotants, destinés & couper des mauvaises
herbes, du gazon ou d'autres végétaux i faible résistance. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins
paralléle (coupe-herbe} ou perpendiculaire {coupe-bordures) au sob.

Taille-haie

Ouril & main & entrainement intégré, conqu pour ére utilisé par un seul opérateur afin de couper les haies et les
buissons i l'aide de lames 3 mouvement linéaire altematif.

Véhicule de ringage 3 haute pression

Véhicule équipé d'un dispesitif de nertoyage des égouts ou dinstallations similaires & l'aide d'un jet d’eau i haute
pression. Ce dispositif est soit monté sur un chissis de camion, soit intégré & un chissis propre. 1l peut étre fixe
ou démontable, comme dans le cas d'une camrosserie interchangeable.

Nettoyeur i jet d"eau 3 haute pression

Machine munie de buses ou d'autres cuvertures accroissant la vitesse ct permettant i Feau (éventuellement
additionnée d'adjuvants) d'étre expulsée sous forme d'un jet libre. En général, les neroyeurs 2 jet d'eau i haute
pression se composent d'un dispositif d'entrainement, dun générateur de pression, de tuyaux, de pulvérisateurs,
de mécanismes de sécurité, de commandes et de dispasitifs de mesure. Ces machines peuvent étre mobiles ou
fixes.

~~ Les machines mobiles i jet d'eau 2 haute pression sont des matériels facilement transportables et destinés
étre utilisés sur divers sites: elles ont donc souvent leur propre structure portante ou bien sont embarquées
sur un véhicule, Tous les tuyaux d'alimentation sont souples et peuvent &me facilement raccordés ct
déconnectés.

— Les machines fixes 3 jet d’eau 4 haute pression sont congues pour étre utilisées longtemps sur un méme site

mais efles peuvent étre déplacées sur un autre site d Faide d'un équipement approprié. Elles sont en général
montées sur des patins ou sur une embrase ct les tuyaux d'alimentation peuvent étre déconnectés.

Brise-roche hydraulique

Marérie! utilisant la source d'énergie hydraulique de l'engin porreur pour pousser un piston {parfois avec jet de
gaz), qui vient ensuite frapper un outil. L'onde de contrainte produite par f'action cinétique est transmise par
Foutil dans le matériau, qui se brise. Les brise-roches hydrauliques onr besoin d'huile sous pression pour

fonctionner. L'unité compléte engin porteurfbrise-roche est commandée par un opérateur, qui est généralement
assis dans la cabine de l'engin porteur.

Groupe hydraulique
Toute machine destinée § éwre urilisée avec des matériels interchangeables, qui comprime des liquides 3 une

pression supérieure i la pression d'entrée. Elle constitue un assemblage d'une machine motrice, d'une pompe,
avec ou sans réservoir, et d'accessoires {commandes, claper de sécurité).

Découpeur de joints

Machine mobile destinée i la production de joints dans le béton, Fasphalte et autres revétements routiers
similaires. L'outil de coupe est un disque rotatif 2 grande vitesse. La translation est assurée:

— manuellement,
— manuellement avec assistance mécanique.

— meécaniquement.
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Compacteuar de remblais et de déchers

Engin de compactage automoteur muni i Favant d'im bras équipé d'un godet de chargeuse et de roues métalliques
{tambours), et destiné essentiellement i compacter, déplacer, niveler et charger de la terre et des déchers.

32. Tondeuse i gazon

33.

34

35.

36

37.

Machine 3 sidge ou i conduite § pied destinée 3 couper du gazon ou équipée d'accessoires de coupe qui
fonctionnent dans un plan approximativement paralléle au sol, et qui utilise ie sol pour dérerminer la hauteur de
coupe 3 l'aide de roues, d'un coussin d'air ou de patins, etc.; [2 source d'énergie est un moteur électrique ou i
combustion interne. Les organes de coupe sonr:

— soitdes élémens rigides,

— soit des fils non métalliques ou des lames non méalliques i pivotement libre, d'une énergie cinétique
supérieure i 10 ] chacun; ['énergie cinétique est déterminée conformément i la norme EN 786:1997, annexe
B.

1 peut gagir également d'une machine i siége ou 3 conduite i pied destinée & couper du gazon ou munie
d'accessaires de coupe dont l'organe de coupe est en rotation autour d'un axe horizontal afin de produire une
action de cisaillement avec une lame de fauchage fixe ou un couteau (tondeuse cylindrique).

Coupe-gazon/coupe-bordures

Machine i couper le gazon munie dun moteur électrique, 3 conducteur & pied ou wilisée 3 la main, dont le
disposirif de coupe est constitué d'un ou plusieurs fils non métalliques ou de lames non métalliques i pivotement
libre, d'une énergie cinétique inféricure ou égale i 10 | chacun, destinée i couper de herbe et des végétaux
similaires 3 faible résistance. Le ou les @émems de coupe fonctionnent dans un plan approximativernent parallile
(dans le cas du coupegazon) ou perpendiculaire (dans le cas du coupe-bordure). L'énergie cinétique est caloulée
selon la méthode définie i I'annexe B de la norme EN 786:1997.

Souffleur de feuilles

Engin & moteur destiné 3 enlever les fevilles mortes ot d'antres matérizux dans les espaces verts, les sentlers, les
rues, etc, au moyen d'un courant d'air i grande vitesse. Il peur ére portable (i main) ou non portable mais
mobile.

Aspirateur de feuilles
Engin motorisé destiné i la collecte des feuilles et autres débris 4 l'aide d'un dispositif aspirant composé d'une

source d'énergie produisant une dépression i lintérieur de la machine, d'une buse d'aspiration er d'un réservoir
pour les matériaux aspirés. 1l peut étre portable (i main) ou non portable mais mobile.

Chariot élévateur en porte-d-faux, i combustion interne

Chariot de manutention i moteur & combustion interne et & contrepoids muni d'un dispositif de levage (mir,
bras télescopique ou articulé). On distingue les engins suivants:

— chariots tous twerrains {chariots sur pneumatiques destinés principalement 4 étre urilisés sur un rerrain namrel
brut, ou sur un terrain accidenté, comme par exempie un chantier de construction),

— autres chariots, i l'exclusion des chariots élévateurs en pore-i-faux spécialement construits pour la
manutention des conteneurs. '

Chargeuse

Engin automoreur sur pneumatiques ou chenilles muni 2 Favant d'un godet avec sa structure-support et son
mécanisme, qui permet de charger et de creuser par un mouvement vers l'avant, et de lever, de transporter et de

décharger des maréraux.
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Grue mobile

Appareil automoteur de Jevage i fidche, capable de se déplacér, avec ou sans ine charge, sans nécessiter de voic
de roulement fixe et qui demeure stable sous l'influence de la gravité. Les grues mobiles peuvent fonctionner sur
prieumatiques, sur chenilles ou avec d'autres moyens pour ameliorer leur stabilité. En position fixe, elles peuvent
étre supportées par des stabilisateurs ou d'autres dispositifs améliorant leur stabilité. La partie supérieure d'une
grue mobile peut étre pivotante 3 360 *, i rotation limitée ou non pivorante. Elle est normalement équipée d'un
ou plusieurs treuils etjou vérins hydrauliques pour le levage et l2 descente de la fléche et de la charge. Les grues
mobiles peuvent étre équipées de fliches télescopiques, de flsches articulées, de fliches en wreillis (ou d'une
combinaison de ces types de fliches) pouvant #re facilement abaissées. Les charges suspendues a la fléche
peuvent étre manutentionnées i ['aide de moufles ou d'zutres accessoires de levage spéciaux.

Conteneur roulant 3 déchets

Conteneur sur roues spécialement congu pour stocker temporairement des déchets et muni d'un couvercle.

. Motobineuse

Engin autometeur congu pour de conduit 3 pied:
— avec ou sans pucus, de telle maniére que les outils de binage assurent l2 propulsion (motobineuse),.

— entrainé par une ou plusieurs roues directement actionnées par le moteur et &quipé d'outils de binage
[mowbineuse i roues) motrice(s)].

Finisseur

Engin mobile de conswuction routiére assuramt la pose de couches de marériaux tels que des mélanges
bitumineux, du béton et du gravier. Les finisseurs peuvent érre équipés d'une poutre lisseuse 2 forte capacité de
compactage.

Matériel de battage

Mazériel d'installation et d'arrachage des éléments de fondation tels que marteaux batteurs, extracteurs, vibreurs
ou dispositifs stariques de fongagefarrachage des flémens de fondaton d'un ssemblage de machines et
composants utilisés pour la mise en place ou l'extraction d'éléments de fondation qui comprend également:

— les appareils de battage tonsistant en l'engin porteur {i chenilles, 3 roues ou sur rails, et flowtants), Fadaptation
d'un mi: de guidage, le mir de guidage ou autres systémes de guidage,

— les accessoires tels que chapeaux de pieux, casques, plaques, suiveurs, dispositifs de serrage, appareils de
manutention des pieux, guides, boucliers acoustiques, dispositifs antichocsfantivibratoires et groupes
hydrauliques ou groupes flectrogenes et ascenseurs et plates-formes pour le personnel.

Poseur de canalisation

Engin automoteur sur pneumatiques ou sur chenilles spécialement congu pour 2 manutention et la pose de
canalisations ainsi que pour le transport de I'équipement nécessaire. La conception de cet engin s'inspire de celle
d'un tracteur, avec certains composants spécifiques, notamment la structure portante, le chissis principal, le
cantrepoids, 1a fleche ex le mécanisme de levage ainsi quune Azche latérale pivotant verticalement.

Engin de damage de pistes

Engin automoteur sur chenilles permettant de pousser ou de tirer de la neige ou de la glace i Faide d'un dispositif
porté,
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Groupe électrogéne de puissance

Tour dispositif comprenant un moteur 3 combustion interne qui entraine une généramrice électrique produisant
du couraar dectrique en continu.

Bajayeuse

Engin assurant la collecte de débris par balayage en dirigeant les débris vers une ouverture d"aspiration o4 les
débris sont entrainés par un flux d'air i grande vitesse ou par un systéme de ramassage mécanique vers une
trémie de collecte. Les dispositifs de balayage et de collecte peuvent étre soit montés sur un chissis de camion ou
intégrés 3 un chissis spédal. Ills peuvent étre fixes ou démontables comme dans le cas d'une carrosserie

interchangeable.

Benne i ordures ménagéres

Véhicule congu pour la collecte et le transport des déchets domestiques et des déchets vohamineux, le chargement
érant réalisé manuellement ou par conteneurs. Il peut &tre équipé d'un mécanisme de compactage. Il se compose
d'un chéssis-cabine sur lequel est fixée la carrosserie. I peut étre équipé d'un léve-conteneur.

Engin de fraisage de chanssée

Machine mobile ntilisée pour retirer le revétement de chaussées pavées i I'side d'un cylindre entrainé par un
moteur et dont la surface comporte des fraiseuses acionnées par la rotation du cylindre.

Sarifiatenr
Machine & moteur, i siége ou 3 conduite 3 pied, équipée d'un assemblage qui permet de fendre ou de gracter les

surfaces herbeuses des jardins, des parcs ou d'aurres terrains similaires, et dont la profondeur de coupe est
dérerminée par le sol.

Broyeur

Machine i moteur congue pour &tre utilisée en position fixe et munie d'un ou plusieurs outils de coupe destinés
i la fragmentation des matéres organiques en vrac. Elle se compose en général d'une ouverture d'alimentation
des matiéres organiques (i Yaide d'un moyen méaanique ou non), d'un dispesitif de fragmentation quelconque
{travaillant par découpe, hachage, écrasement ou autre} et d'une goulotte d'évacuation. Un disposirif de collecte
est parfois fixé i la machine.

Déneigeuse & outils rotatifs

Machine permentant de retirer la neige des zones de circulation  l'aide d'outils rotatifs assistés par un dispositif
de soufflerie.

Véhicule de vidange par aspiration

Véhicule équipé d'un dispositif de collecte d'eau, de terre mélée d'eau, de boues diverses, d'ordures ou d'autres
matériaux similaires provenant d'égouts ou d'installations similaires, au moyen d'un mécanisme d'aspiration. Ce
dispositif peut ére monté sur un chissis de camion ou intégré i un chissis spécial. Il peur étre fixe ou démontable
comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable.

Grue i tour

Grue i fléche orientable, [a fléche érant siruée au sommet d'une tour qui reste dans une position approximative-
ment verticale lors du fonctionnement. Cet engin 3 moteur est équipé de dispositifs permettant de lever ou
d'abaisser des charges suspendues, et de déplacer ces charges par variation de la portée, ou bien par orientation
ou translation de Fensemble de |'engin. Cerraines grues & tour permettent plusieurs mais pas nécessairement la
totalité de ces mouvemnents. Les grues i tour peuvent étre installées dans une position fixe ou équipées de
maniére i pouvoir érre déplacées ou hissées.
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Trancheuse

Engin automoteur 3 siége ou 3 conduite 3 pied, sur pneumatiques ou chenilles, équipé i lavant ou i I'arriére
d'un bras et d'une pelle, congu principalement pour le creusement de tranchées en continu par la translation de
T'engin.

Camijon-malaxeur

Véhicule équipé d'un tambour destiné au transport de béton prét i emploi depuis la centrale 2 béton jusqu'au

site de travail: e ambour peut tourner aussi bien lorsque le véhicule roule que lorsqu'il est 3 l'arrét. Le ambour
est vidangé sur le site de travail, par rotation. La rotation du tambour est assurée soit par le moteur du véhicule,

soit par un moteur sépare.

Groupe motopompe 3 ean

Machine composée d'une pompe i eau et de son systéme d'entrainement. On entend par «pompe & eaus une
machine destinée i conférer i l'eau d'entrée un niveau d'énergie supérieur.

Groupe électrogine de soudage

Toute machine tournante produisant un courant de soudage.
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ANNEXE II

DECLARATION DE CONFORMITE CE

La déclaration de conformité CE doit comprendre les éléments suivants:

le nom et I'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,
le nom er l'adresse de la personne qui conserve la documentarion technique,

la description du matérie,

la pi:;’cédur: appliquée pour P'évaluation de la conformité et, e cas échéant, le nom et I'adresse de Forganisme
notifi,

le niveau de puissance ascoustique mesuré sur un matériel représentatif de ce type,

le niveau de puissance acoustique garansi pour ce matériel,

une référencei} 5 directive 2000/14/CE

une attestation de la conformité du matériel aux exigences de lajdirective 2000/14/CE

le cas échéant, la ou les déclarations de conformité er les références aux autres directives communautaires qui
ont été appliquées,
le lien et la date de la déclaration,

les coordonnées de la persanne habilitée i signer la déciaration juridiquement contraignante au nom du fabricant
ou de son mandataire établi dans la Communauté.
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ANNEXE Il

METHODE DE MESURAGE DU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS UTILISES A LEXTERIEUR
DES BATIMENTS

Champ d'appliczcion
La présente annexe décrit les méthodes de mesurage du bruit aérien 3 utiliser pour déterminer les niveaux de

puissance acoustique des matériels auxquelsle présent reglement s'appligue, en vue des procédures
d'évaluation de la conformité prévues par le présent réglement.

La partie A de la présente annexe fixe, pour chaque type de matériel visé i [article 2, paragraphe 1:
— des normes de base sur les émissions sonores,
— des dispositions générales complétant ces normes de base sur les émissions sonores

pour le mesurage du niveau de pression acoustique sur une surface de mesurage enveloppan la source ainsi que
pour le calcul du nivesu de puissance scoustique produit par la source.

La partie B de la présente annexe fixe pour chaque matériel visé 3 Farticle 2, paragraphe 1:
— unt norme de base recommandée sur les &missions sonores comprenant:
— une référence i la norme de base sur les émissions sonores parmi celles décrites dans la partie A,
— Taire d'essai,
— la valeur de Iz constante K3,
~— la forme de la surface de mesurage,
— le nombre et la positdon des microphones i uriliser,
— les conditions de foncrionnement, comprenant
- une référence i une norme, le cas échéant,
— les prescriptions de montage du matériel,

— une méthode de calcul des niveaux de puissance acoustique dans le cas ou plusieurs essais sont i effectuer
dans des conditions de fonctionnement différentes,

— divers autres points.

D'une maniére générale et pour 1ester un type de matériel pamiculier, le fabricant ou son mandataire ¢é1abli dans la
Communauté peut choisir une des normes de base sur ks émissions sonores parmi celles qui figurent dans la partie
A et appliquer les conditions de foncrionnement décrites dans la partie B pour le type de matériel concerné. En cas
de litige, toutefois, la norme de base recommandée et indiquée dans la partie B doir étre utlisée dans les conditions
de fonctionnement également précisées dans la partie B.
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PARTIE A

NORMES DE BASE SUR LES EMISSIONS SONORES

Les normes de base sur les émissions sonores
EN 1SQ 3744:1995
et

EN'ISO 3746:1995
peuvent en principe #me utilisées pour la détermination du niveau de puissance acoustique des matériels destinés 4

érre utilisés i lextérienr des bitiments tels que définis & l'article 2, paragraphe 1, sous réserve des dispositions
complémentaires générales suivantes.

1. Incertitude de mesure

Les incertitudes de mesure ne sont pas prises en compte dans le cadre des procédures d'évaluation de ia
conformité lors de lz phase de conception.

2. Fonctionnement de Ia source durant 'essaj

2.1. Vitesse du ventilatenr

51 le moteur du matériel ou son systéme hydraulique comporze un (ou plusieurs) ventifateur(s), celui-ci (ceuxi)
doit (doivent} fonctionner lors de Fessai. La vitesse du ventilateur est déterminée et régiée par le fabricant du
matérie] en fonction d'une des conditions énoncées d-aprés. Elle doit figurer dans le rapport d'essai, car elle est
utilisée lors d'essais ultérieurs.
2) Venrtilareurdirectement entrainé parle moreur
§i le ventlateur est connecté direcrement au moteur ou au matériel hydraulique (par exemple, par une
courroie d'entrainement), il doit fonctionner au cours de I'essai.
b) Ventilateur da plusieurs vitesses distincres
Si le venrilateur peut fonctionner i des vitesses différentes, lessai est réalisé:
— s0it i la vitesse maximale de travail,

— soit, lors d'un premier essai, avec le ventilateur & Parrét, puis lors d'un second essaj, avec le venritateur
la vitesse maximale. Le niveau de pression acoustique Ly, est ajors calculé en combinant les résultats des
deux essais selon I'équation:

La=101g {0,3 x 100 1pA0% 4 0,7 x 001 tpAI00%)
ol

Loa0x% estle niveau de pression acoustique déterminé avec le ventilateur & larrét,

Loa. 1o est le niveau de pression acoustique dérerminé avec le ventilateur 4 la vitesse maximale.

¢ Ventilateur dontla vitesse variede facon continue

§i le ventilateur peut foncrionner & une vitesse qui varie de facon continue, I'essai est effectué soit selon la
méthode du point 2.1 b), soit avec une vitesse réglée par le fabricant 3 au moins 70 % de la vitesse maximale.
2.2, Essai sans charge des matériels motorisés

Aux fins de ces mesures, le moteur ou le systéme hydraulique du matériel doit étre préchauffé comme l'indique
la notice d'instructions et les consignes de sécurité doivent étre respectées.
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L'essai est réalisé avec le matérie] en position stationnaire sans faire fonctionner Iéguipement de wravail ni le
mécanisme de déplacement. Aux fins de ['essai, le motenr fonctionne au ralenti & une vitesse au moins égale d la
vitesse nominale correspondant & lz puissance nevte {*).

Si la source d'énergic de la machine est un groupe électrogéne ou le secteur, la fréquence du courant
d'alimentation, spécifiée par le fabricant; doit &re stable & £1 Hz si la machine est équipée d'un moteur i
induction et la tension d'alimentation i £1 % de la tension nominale si la machine est équipée d'un moteur i
collecteur. Lu tension d'alimentation est mesurée i la fiche d'un cible ou d'un cordon inamovible, ou 2 l'entrée
de la machine si le cible fourni est amovible. La forme d'onde du courant fourni par le groupe électrogéne doir
érre similaire 3 celle du courant de secteur.

Si le courant provient de barteries, cellesci doivent &re i pleine charge.

La vitesse utilisée et la puissance nette comespondante somt indiquées par le fabricant du matériel et doivent
figurer dans le rapport dessai.

Lorsque fe matériel comporte plusieurs moteurs, ceux-ci doivent fonctionner simultanément lors des essais. 5i
cela n'est pas possible, toutes les combinaicons possibles des moteurs doivent éire testées,

2.3. Essai en charge des matériels motorisés

Pour ces mesures, le moteur et le systéme hydraulique du matériel doivent étre préchauffés comme lindique la
notice d'instructions et les consignes de sécurité doivent étre respectées. Aucun dispositf d'avertissement el
qu'un avertisseur somore ou un avertisseur de recul ne doir éae utilisé pendant l'essai

Le régime ou la vitesse de déplacement du matériel en cours d'essai doit étre enregisiré et figurer dans le rapport
dessai

Lorsque le matérie! comporte plusieurs moteurs etfou &quipements, ceux-ci doivent fonctonner simultanément
lors de lessai Si cela n'est pas possible, toutes les combinaisons possibles de moteurs etfou d'é&quipements
doivent érre testées,

Pour chaque type de matériel testé en charge, il convient de définir les conditions de fonctionnement
théoriquement propres i produire des effets et des contraintes semblables aux conditions réelles de travail

2.4. Essai des matériels sans motor

Il convient de Rxer, pour chaque type de matériel sans moteur, les conditions de fonctionnement conventionnelles
propres i produire des effets er contraintes semblables aux conditions réelles d'utilisadon.

3. Calcul du niveau de pression acoustique surfacique

Le niveau de pression acoustique surfacique doit &re déterminé i au moins trois reprises. Si au moins deux des
valeurs déterminées ne different pas de plus de 1 dB, il n'est pas nécessaire de procéder i de nouveaux mesurages;
dans le cas contraire, on procide 2 d'autres mesures jusqui obtention de deux valeurs dont I'écart est inférieur
ou égal i 1dB. Le niveau de pression acoustique surfacique pondéré A i utiliser pour le caleul du niveau de
puissance acoustique est la moyenne arithmértique des deux valeurs les plus élevées dont 'écart st inférienr ou
égal 4 1dB.

4. Informations i inclure dans le mppoct

Le niveau de puissance acoustique pondéré A de la source en essai doit &tre arrondi 3 Pentier le plus proche (pour
une décimale inférieure i 0,5, arrondir 3 T'entier inférieur; pour une décimale égale ou supérieure a 0,5, arrondir
a l'entier supérieur).

() On entend par «puissance nettes en W CE» recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de I'organe équivalent, mesurée
conformément 3 [a méthode de la CE pour le mesurage de la puissance des moteurs i combustion interne utilisés sur les
véhicules routiers, sauf quiil n'est pas tenu compte de la puissance du ventifazeur de refroidissement du moteur.
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Le rapport doit contenir les données techniques nécessaires 3 ldentification de |a source soumise 3 Fessai ainsi
que le code d'essai et Jes données acoustiques. :

5. Positions de microphones supplémentaires sur la surface de mesurage bémisphérique (EN ISO
3744:1995)

En plus des points 7.2.1 et 7.2.2 de la norme ENISO 3744:1995, un ensemble de douze microphones peut étre
utilisé sur la surface de mesurage hémisphérique. La répartition des douze microphones sur la surface d'un
hémisphére de rayon r est présentée sous la forme de coordonnées cartésiennes dans Je tableau ci-aprés. Le rayon
r de 'hémisphére doit étre égal ou supérieur au double de la dimension la plus grande du parailélépipede de
référence. Le paralléiépipéde de référence est défini comme le plus petit parallélépipéde rectangle possible pour
contenir uniquement le matériel (sans les accessoires) et se terminant sur Ie plan de réflexion. Le rayon de
Ihémispheére est arrondi i Ia plus proche des valeurs supérieures suivantes: 4,10 ou 16 m.

Le nombre (douze) de microphones peut &tre réduit i six, mais ils doivent, en tout état de cause, occuper les
positions 2, 4, 6, 8, 10 et 12, conformément aux prescriptions du point 7.4.2 de la norme EN IS0 3744:1995.

D'une maniére générale, il convient d'utiliser la disposition avec six positions de microphones sur une sutface de
mesurage hémisphérique. $i un code d'essai, dans la présente directive, prévoit dautres dispositions pour un
matériel spécifique, il convient d'utifiser ces dispositions. ,

Tableau

Coordonnées des douze positions de microphones

Numéro de microphone xfr yir z
I 1 0 1.5m
2 07 07 L5m
3 0 1 15m
4 -0,7 0,7 1L.5m
5 -1 ] 1,5m
é -0,7 -40,7 L5m
7 0 -1 L5m
8 07 -07 1,5m
9 0,65 0,27 0,71r
1¢ -027 0,65 0,71r
11 - 0,65 -0,27 071r
12 0,27 - 0,65 071r

6. Correction environnementale K;,

Les matériels doivent étre mesurés sur une surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux, puis fa
correction environnementale K;, est considérée comme nulle, K34 = 0. Si un code d'essai, dans la présente
directive, prévoit d'aurres dispositions pour un matériel spécifique, il convient d'utiliser ces dispositions.
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Figure

Ensemble supplémentaire de microphones sur hémisphére {douze positions de microphones)

Rayon de I'hémisphére: r

07tr

1,5 m
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PARTIE B

CODES D'ESSAIS ACOUSTIQUES POUR DES MATERIELS SPECIFIQUES

MATERIEL ESSAYE SANS CHARGE

Norme de base sur I'émission sonore

ENISO 3744:1995

Afre d'essai

Surface réfléchissante en béton ou en asphaite rion poreux
Correction d'environnement Ky,

Kp=0

Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

) Lorsque la plus grande dimension du parallélépipéde de référence ne dépasse pas 8 m:

hémisphérefsix positions de microphones conformément 3 la partie A, point 5/conformément 3 la partie A,
point 5;

i) lorsque [a plus grande dimension du parallélépipéde de référence dépasse 8 m:
parallé¥épipedefselon la norme ISO 3744:1995 avec une distance d = 1 m.

Conditions de fonctionnement durant l'essaj

Essai & vide

Les essajs sont effectués conformément 3 la partie A, point 2.2, de la présente annexe.

Période(s} d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique obtenu lorsque plusieurs conditions de fonctionne-
ment sont appliquéss

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

PLATES-FORMES ELEVATRICES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE

Voir le point 0.

DEBROUSSAILLEUSES

Norme de base sur I'émission sonore
ENISO 3744:1995.

Aire d'essai

1SO 10884:1995,

Surface de mesure/nombre de positions de microphones/distance de mesure

ISO 10884:1995.
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Conditions de fonctionnement durant F'essai
Essai en charge
1SO 10884:1995, point 5.3
Période(s) d’observation

ISO 10884:1995.

MONTE-MATERIAUX
Voir le point 0.

Le centre géomérmique du moteur doit &re positionné au-dessus du centre de Ihémisphére; Félévateur doir se
déplacer sans charge er quitter thémisphére (si nécessaire) en direction du point 1.

SCIES A RUBAN DE CHANTIER

Norme de base sur ['émission sonore

ENISO 3744:1995.

Surface de mesurefrombre de positions de micruphone/distance de mesure

150 7560:1995, annexe [, d = 1 m.

Conditions de fonctionnement durant |"essai

Essai en charge

Correspondant 3 Pannexe ] de la norme (SO 7960:1995 {point J2b uniquement).
Période d'observation

Correspondant a lannexe ] de la norme (SO 7960:1995.

SCIES CIRCULAIRES DE CHANTIER

Norme de base sur I'émission sonore

EN ISO 3744:1995.

Surface de mequrefnombre de positions de microphone/distance de mesure

ISO 7960:1995, annexe A, distance de mesure d= 1 m.

Conditions de fonctionnement durant |'essai
Essai en charge
1SO 7960:1995, annexe A (point A2b uniquement).

Période d'observarion

[SO 7960:1995, annexe A.
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SCIES A CHAINE, PORTABLES

Norme de base sur 'émission sonore

ENISO 3744:1995.

Alre d'essai

IS0 9207:1995.

Swurface de mesurefnombre de positions de microphonefdistance de mesure

180 9207:1995.

Conditions de fonctionnement durant I'essai
Essai en chargefessai a vide
Fonctionnement  pleine charge pour le sciage de boisfmoteur i une vitesse de rotation maximale 3 vide:

a) entrafnement par moteur & combustion interne: 1SO 9207:1995, points 6.3 et 6.4;

b) entrainement par moteur électrique: correspondant i la norme ISO 9207:1995, point 6.3, et un essai avec le
moteur toumant au maximum sans charge.

Période d'cbservation/déermination de la puissance acoustique obtenue lorsque plusicurs conditions de fonctionnement sont
appliquées

IS0 9207:1995, points 6.3 et 6.4.
Le niveau de puissance acoustique Ly, correspondant est caiculé selon la formule:

Lwa = 10 Ig 2 (10010, + 10035

oit Ly et Ly, sont les niveaux moyens de puissance acoustique des deux différents modes opératoires définis ci-
dessus,

VEHICULES COMBINES POUR LE RINGAGE A HAUTE PRESSION ET LA VIDANGE PAR ASPIRATION

51 est possible de faire fonctionner les deux matériels simultanément, il convient de procéder conformément
aux points 26 et 52. Dans le cas contraire, on effectue fes mesures séparément et on indique les valeurs les plus

élevées.

ENGINS DE COMPACTACGE

COMPACTEURS NON YIBRANTS
Voir le point 0.
COMPACTEURS VIBRANTS A CONDUCTEUR PORTE

Norme de base sur "émission sonore

ENISO 3744:1995.
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Conditions de fonctionnement durant I'essai

Montage du matériel
Le compacteur vibrant est installé sur un matériau éastique approprié, par exemple un ou plusieurs coussins
d'air. Ces coussins d'air sont en matériaux souples {élastomére ou matériau similaire) er sont gonflés 3 une

pression teile que I'engin s'éleve d'au moins 5 cm; il faut éviter les effets de résonance. La dimension du ou des
coussins doit étre suffisante pour assurer la stabilité de la machine en cours d'essai.

Essai en charge

L'engin est testé en position fixe, le moteur toumant i la vitesse nominale (indiquée par le fabricant) et les
mécanismes de déplacement &ant déconneciés. Le mécanisme de compactage est actioané & la puissance de
compactige maximale correspondant 3 la combinaison entre la fréquence [a plus Sevée et la plus grande
amplitude possibie indiquée par le fabricant pour cette fréquence.

Période d'observation

La période d'cbservation est d'au moins 15 secondes.

PLAQUES VIBRANTES, PILONNEUSES YIBRANTES, PILONNEUSES A EXPLOSION ET COMPACTEURS VIBRANTS
A CONDUCTEUR A PIED

Norme de base sur I'émission sonore
EN 15O 3744:1995.

Aire d'essai

EN 500-4 rev. 1:1998, annexe C.
Conditions de fonctionnement durant lessai
Essai en charge

EN 500-4 rev. 1:1998, annexe C.
Périvde d'observation

EN 500-4 rev. 1:1998, annexe C.

MOTOCOMPRESSEURS

Norme de base sur I'émission sonore
EN 150 3744:1995.
Surface de mesurefnombre de positions de microphonefdistance de mesure

Hémisphére/6 positions de microphones conformément i 3 partie A, point 5fconformément i la parie A,
point §

ou

parallélépipede conformément i la norme ISO 3744:1995 avec une distance de mesuraged = 1 m

Conditions de fonctionnement durant 1'essai

Montage du materiel

Les motocompresseurs sont installés sur un plan réfiéchisssant; les motocompresseurs sur patins sont placés sur
un supporn d'une hauteur de 0,40 m, sauf instruction contraire dans le manuel d'installation du constructeur.
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Essai en charge

Le motocompresseur i l'essai doit #tre préalablement mis en chauffe et doit fonctionner dans des conditions
stables correspondant i un fonctionnement en continu. 1l doit étre entreteny et lubrifié selon les indications du
fabricane.

Le niveau de puissance acoustique est déterminé 3 pleine charge ou dans des conditions de fonctionnement qui
soient reproductibles et représentatives du fonctionnement le plus bruyant en urilisation typique de la machine 2
I'essai, la siruation i retenir érant la plus bruyante des deux.

5i la configuration de linstallation compléte est telle que cerains éléments, par exemple des refroidisseurs
intermédiaires, sont montés 3 distance du motocompresseur, il y & lie, lors de Pessai acoustique, de veiller 3
séparer le bruit généré par ces éléments. La séparation des diverses sources de bruit peut exiger un équipement
spécial pour ['atténuation du bruit provenant de ces sources durant les mesurages. Les caractéristiques acoustiques
et la description des conditions de fonctionnement de ces £léments doivent &ure indiquées séparément dans le
rapport d'essai.

Au cours de I'essai, les gaz dégagés par le motocompresseur doivent étre évacués hors de la zone de l'essai. On

doit veiller i assurer que le bruit engendré par I'évacuation des gaz est inférieur d'au moins 10 dB au bruit i
mesurer 3 tous les emplacements de mesure (par exemple, en utilisant un silencieux).

Des mesures doivent &tre prises pour que I'évacuation de lair ne soit pas i I'origine d'un bruit supplémentaire en
raison de la wrbulence i [a soupape de décharpe.

Période d'observation

La période d'observation doit étre d'au moins 15 secondes.

BRISE-BETON ET MARTEAUX-PIQUEURS A MAIN

Norme de base sur I'émission sonore
ENISO 3744:1995.
Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure

Hémisphére/6 positions de microphone conformément 3 la partic A, point 5, et au tableau ci-aprésfselon la
masse du matériel, comme dans le tableau ci-apres:

icions de microsh

Masse du matériel m en kg Rayon de ihémisphére zpourles pozs.u.l:.:u;sez:gmlcmp one
m<i0 lm 0,75m
mz10 4m 1,50 m

Conditions de fonctionnement durant \'essai

Montage du matériel
Tous les appareils sont ¢ssayés en position verticale.

Si lappareil essayé posséde un échappement d'air, san axe doit étre équidistant de deux positions de microphone.
Le bruit de la source d'énergie ne doit pas influer sur la mesure de I'émission sonore de l'appareil essayé.

Supportde ['appareil

Aux fins de I'essai, [appareil fonctionne engagé sur un ouril solidaire d'un bloc de béton cubique, lui-méme placé
dans une fosse de béton aménagée dans le sol. Une pigce intermédiaire en acier peut étre insérée entre Fappareil
et loutil-support. Cene piece intermédiaire doit constituer un assemblage rigide entre Fappareil et [outil-support.
La figure 10.1 tient compre de ces exigences.
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Caractéristiques du bloc

Le bloc est un cube de 0,60 m £ 2 mm d'aréve, aussi régulier que possible; il est réalisé en béton armé et vibré
par couches de 0,20 m afin d'éviter une sédimentation excessive.

Qualité du béton
La qualité du béron doit correspondre i la classe C 50/60 de la norme ENV 206.

Le cube est armé de fers de diamétre 8 mm sans ligature, de maniére 3 ce que chaque cerclage soit indépendant:
le schéma de principe est donné & la figure 10.2.

Outil-support

L'outi] i sceller dans le bloc est constitué d'un fouloir d'un dismétre compris entre 178 et 220 mm et d'un outdl
d'emmanchement identique i celui utilisé habituellement avec Fappareil testé et conforme 3 la norme ISO
1180:1983, mais de longueur suffisante pour permettre Fexécution de I'essai.

1l faut procéder i un traitement approprié pour intégrer les deux composants. L'outil est fixé dans ke bloc de
maniére 4 <z que la partie la plus basse du fouloir se wouve 3 0,30 m de la partie supérieure du bloc {voir
figure 10.2).

Le bloc doit conserver toutes ses qualités mécaniques, notamment au niveau de 1z liaison outil-supportfbéton.
Avant et aprés chaque essai, il convient de vérifier que 'outil scellé dans le bloc de béton est solidaire de celui-ci.

Mise en place du cube

Le cube est placé dans une fosse entiérement cimentée recouverte d'une dalle-écran d'au moins 100 kg/m?,
comme indiqué 3 la figure 10.3, de maniére 3 ce que [2 face supéricure de la dalle-écran affleure le sol. Afin
d'éviter tout bruit parasite, le bloc est isolé du fond et des parois de Ia fosse au moyen de blocs élastiques dont la
fréquence de coupure est au plus égale 3 la moitié de 1a cadence de frappe de Pappareil 125t£, exprimée en coups
par seconde,

L'orifice de passage de l'outil d’emmanchement aménagé dans la dalle-écran doit étre aussi réduit que possible et
pourvu d'un joint souple et insonorisant.

Essat en charge
Lappareil testé est reli€ a l'outil-support.
L'appareil fonctionne dans des conditions stables présentant la méme stabilité acoustique qu'en service normal.

L'appareil fonctionne i sa puissance maximale telle que spécifife dans la notice fournie 4 acheteur.

Période d'observation

La période d'observarion est d'au moins 15 secondes,
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Figure 10.1
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Figure 10.3
Dispositif d’essai
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La valeur de A doit étre telle que la plaque supéricure reposant sur le joint élastique ] soir au ras du sol.

MALAXEURS A BETON OU A MORTIER

Norme de base sur I'émission sonore

EN 15O 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant I"essai

Essai en charge

Le dispositif mélangeur {tambour) est rempli 3 sa capacité nominale avec du sable de granulométrie 0-3 mm et

d'une humidité comprise entre 4 ¢t 10 %

Le dispositif mélangeur fonctionne au moins i sa vitesse nominale.

Période d'observarion

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

TREUILS DE CHANTIER

Vairle point 0.

Outil-support
Dalle-écran

Joint élastique
Mousse absorbante
Piéce intermédiaire
Joints élastiques
Cube de béton

Blocs €lastiques
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Le centre géométrique du moteur se trouve au-dessus du centre de hémisphére: le treuil est enclenché, mais
aucune charge n'est utilisée.

MACHINE POUR LE TRANSPORT ET LA PROJECTION DE BETON ET DE MORTIER

Nonme de base sur |'émission sonore

ENISO 3744:1995,

Conditions de fonctionnement durant I'essai

Si la machine esc équipée d'une fliche, celle<i est positionnée verticalement et le tuyau est ramené vers
I'entonnoir de remplissage. Dans le cas contraire, ls machine est munie d'un tuyau horizontal d'une longueur
d’au moins 30 m retournant 3 l'entonnoir de remplissage.

Essai en charge

i) Pour les machines de transport et de projection de béson
Le systéme de convoyage et le tuyau sont emplis d'une matiére similaire au béron, le ciment étant m:nplfu:é
par un adjuvant tel que des cendres Bnes. La machine fonctionne 2 sa puissance maximale, la durée t'iun
cycle de rravail éant inférieure ou égale 3 5 secondes {si la durée du cycle est supérieure, on sjoute de l'eau
au «bétons afin d'atteindre une durée de 5 secondes).

i) Pour les machines de transport et de projection de mortier
Le systéme de convoyage et le tuyau som emplis d'une matiére sirnilaire 3 du mortier de finition, le ciment
étant remplacé par un adjuvant tel que de la médiyicellulose. La machine fonctionne a sa puissance

maximale, 1a durée d'un cycle de travail étant inférieure ou égale 3 5 secondes {si la duréc du cycle est
supérieure, on zjoute de 'eau au «mortien afin d'atteindre une durée de 5 secondes).

Période d'observation

Lz période d'observation est d'au moins 15 secondes.

CONVOYEURS A BANDE
Voir le point 0.
Le centre géomérrique du moteur doit se trouver au-dessus du centre de Phémisphére: la bande se déplace sans

charge et quitte 'hémisphére, si nécessaire, en direction du point 1.

GROUPES FRIGORIFIQUES EMBARQUES

Norme de base sur I'émission sonore

EN IS0 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant | essai
Essai en charge

Le groupe frigorifique est installé dans un compartiment & marchandises (réel ou simylé} et essayé en position
fixe: la hauteur du groupe frigorifique doit étre représentarive des impératifs d'installation futurs, selon la notice
d'instructions fournie a I'acheteur. La source d'alimentation du groupe frigorifigue fonctionne a un regime qui
fait tourner le compresseur frigorifique ainsi que le ventlateur 3 la vitesse maximale indiquée dans Ia notice
technique. Sl est prévu que le groupe frigorifique soit alimenté par le moteur du véhicule, on n'utlise pas ce
moteur durant l'essai, le groupe frigorifique étant branché sur une source d'alimentation électrique appropride.
Les éléments tracteurs amovibles sont enlevés durant essai.
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Lorsque différentes sources d'alimentation sont possibles pour le matériel frigorifique installé dans des unités de
réfrigération du compartiment 3 marchandises, on effectue des essais séparément pour chaque type d'alimentation.
Les résultats des essais consignés dans les rappors doivent, au minimurn, refléter le mode de fonctionnement

qui génére le plus de bruit.
Période d'observation

La période d'observation doit 8tre d'au moins 15 secondes.

. BOUTEURS

Norme de base sur I'émission sonore

ENISQ 3744:1995

Aire d'essai

ISO 6395:1988.

Surface de mesure/nombre de pesitions de microphone/distance de mesure

SO 6395:1988.

Conditions de fonctionnement durant Fessai

Montage du matériel

Les bouteurs 3 chenille sont essayés sur un sitc d'essai correspondant au point 6.3.3 de la norme ISO 6395:1988.
Essai en charge

15O 6395:1988, annexe B.

Période(s) d'observation et prise en considération de différentes conditions de fonctionnement, le cas échéant

ISO 6395:1988, annexe B.

. APPAREILS DE FORAGE

Norme de base sur I'émission sonore

ENISO 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant essai
Essai en charge
EN 791:1995, annexe A.

Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.
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TOMBEREAUX

Norme de base sur I'émission sonore

EN ISO 3744:1995.

Aire d'escai

150 6395:1988.

Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

(SO 6395:1983.

Conditions de fonctiomement durant {"essai

Essai en charge

Equivalent 3 Fannexe C de la norme ISO 6395:1988, avec la modification suivante.

Au point 4.3 de annexe C de la norme précitée, le deuxiéme alinéa est remplacé par le texze suivant:
«Le moteur fonctionne i son régime régulé maximal {ralenti maximal). La commande de transmission est
placée au point mort, Mettre la benne en position renversée (vidange) a 75 % de la course maximale et la
remettre @ trois reprises dans sa position de translarion. Cette séquence est considérée comme un cycle
unique pour le mode hydraulique fixe.
Si le moceur n'est pas utilisé pour renverser ka benme, il est mis au ralent zvec la transmission au point mort.
La mesure est réalisée sans renverser la benne; la période d'observation est de 15 secondes.s

Période(s) d'observation/détermination du niveau de puissance scoustique lorsque plusiaurs conditions de fonctionnement sont
appliqué

150 6395:1988, annexe C

MATERIELS POUR LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT DE RESERVOIRS OU DE SILOS SUR CAMION

Norme de base sur I'émission sonore

ENISO 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant I'essai

Essai en charge
Le matériel est essayé avec le camion en position starionnaire. Le moteur d'entrainement du marérie] fonctionne

i la vitesse assurant |z puissance maximale du matériel spécifiée dans [a notice fournie i 'acheteur.

Période d'ebservation
La période d'observation est d'au moins 15 secondes.
PELLES

Norme de base sur I'émission sonore

EN iSO 3744:1995.
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Aire d'essai
ISO 6395:1988.
Surface de mesurefnombre de positions de mia'oplwne/distnm-de mesure

ISO 6395:1988.

Conditions de fonctionnement durant I'essai

Essai en charge

ISO 6395:1988, annexe A

Période(s) d'observationdétermination du niveau de puissance scoustique lorsque plusirurs conditions de fonctionnement sont
appliquées

150 6395:1988, annexe A.

CHARGEUSES-PELLETEUSES

Norme de base sur I'émission sonore

ENISO 3744:1995.

Aire d'essai

ISO 6395:1988.

Swrface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

IS0 6395:1988.

Conditions de fonctionnement durant {essai

Essai en charge
ISO 6395:1988, annexe D,

Période(s) d'observationfdérermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont
appliquées

18O 6395:1988, annexe D.

CONTENEURS A VERRE

Norme de base sur Pémission sonore

ENISO 3744:1995.

Aux fins du code d'essai acoustique, le niveau de pression acoustique d'un événement isolé Ly, tel que défini
dans la norme EN ISO 3744:1995, poinr 3.2.2, est urlisé pour mesurer le niveau de pression acoustique aux

positions de microphone.

Correction d'environnement Kz,

Mesure en extérieur

KL\ = 0.
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Mesure en intérieur

La valeur de 1 constante K,,, déterminée conformément 3 I'annexe A de la norme EN ISO 3744:1995, doit étre
inférieure ou égale i 2,0 dB, auquel cas certe constante est négligée.

Conditions de fonctionnement durant I'essai

La mesure du bruit est effectuée durant un cycle complet commengant par un conteneur vide et se terminant
lorsque 120 bouteilles onc é1é jerées dans le conteneur.

Les bouteilles en verre sont définies comme suic
— capacité: 75 ¢,
— poids: 37030 g

L'opérateur de l'essai tient chaque bouteille par le col, le cul éanc dirigé vers Fouverture du conteneur; il inroduit
ensuite la bouteille doucement dans I'ouverture en direction du centre du conteneus, en évitant si possible que la
boureille ne heurte les parois. Une seule ouverture est utilisée pour jeter les bouteilles: c'est celle qui est la plus
proche de 1z position de microphone 12.

Période(s) d'observation/détermination du nivesu de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont
appliqué

Le niveau de pression acoustique pondéré A d'un événement isolé est mesuré de préférence simultanément aux
six positions de microphone pour chaque bouteille jetée dans le contencur.

Le niveau de pression acoustique pondéré A d'un événement isolé, exprimé en moyenne pour toute la surface de
mesure, est calculé selon la norme EN ISO 3744:1995, point 8.1.

Le niveau de puissance acoustique pondéré A d'up événement isolé, exprimé en moyenne pour les 120 jers_de
bouteille, est calculé comme la mayenne logarithmique des niveaux de pression acoustique pondérés A d'un
£vénement isolé exprimés en moyenne pour toute la surface de mesure.

NIVELEUSES

Norme de base sur 'émission sonore

ENISO 3744:1995.

Alre d'essai

1SO 6395:1988.

Surfuce de mesure | nombre de positions de microphone [ distance de mesure

150 6395:1988.

Conditions de fonctionnement durant l'essai

Essai en charge

[SO 6395:1988, annexe B.

Période dobservation/dftermination du niveau de puissence acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont
appliquées

[SO $395:1988, annexe B.
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24. COUPE-HERBE[COUPE-BORDURES

25,

26,

Yoir le point 2.
L'apparedl est positionné i I'aide d'un dispositif approprié de maniére que Foutil de coupe se trouve au-dessus du
centre de thémisphére. Pour les coupe-herbe, le centre de I'outil de coupe est maintenu 3 une distance d'environ

50 mm au-dessus de la surface. Afin de tenir compte des lames, les coupe-bordures doivent 2tre positionnés le
plus prés possible de la surface de Yessai,

TAILLE-HAIES

Norme de base sur I'émission sonore
ENISO 3744:1995.

Aire d'essai

IS0 11094:1991.

En cas de btige, les mesures sont effectuées en extérieur sur Iz surface anificielle {point 4.1.2 de la norme 1SO
11094:1991). ’

Correction denvironnement K,
Mesure en extérieur
KM = (),

Mesurcenintérieur

La valeur de Ia constante K,,, déterminée sans surface artificielle et conformément & I'annexe A de la norme EN
ISO 3744:1995, doit &me inférieure ou égale 4 2,0 dB, auquel cas cette constante est négligée.

Surface de mesire/nombre de positions de microphone/distance de mesure
ISO 11094:1991.
Conditions de fonctionnement durant essai

Montage du matériel

Le taille-haie est tenu de la maniére naturelle pour une utilisation normale, par une personne ou par un dispositif
approprié, de fagon telle que son dispositif de coupe se trouve au-dessus du centre de Phémisphére.

Essai en charge

Le aille-haie fonctionne i sa vitesse nominale avec 'élément de coupe enclenché.

Période d'observation
La période d'observation est d’au moins 15 secondes.
VEHICULES DE RINCAGE A HAUTE PRESSION

Norme de base sur I'émission sonore

ENISO 3744:1995.
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Conditions de fonctionnement durant !'essai

Essai en charge

Le véhicule de rincage i haute pression est essayé en position stationnaire. Le moteur et les unités auxiliaires
fonctionnent i la vitesse indiquée par le fabricant pour les dispositifs de travaik; la ou les pompes haute pression
fonctionnent 3 leurs débit et pression maximaux tels quindiqués par le fabricant. On uilise une buse adaptée
afin de rester juste au-dessous du seuil de réaction du claper de détente. Le bruit d"écoulement émis par la buse
ne doit pas influencer les résultats des mesurages.

Période d"observation

La période d'observation est d'au moins 30 secondes.

NEITOYEURS A HAUTE PRESSION

Norme de base sur !'émission sonore
EN ISO 3744:1995.
Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure

Parallélépipidefselon la norme 15O 3744:1995 avec une distance de mesure d = 1 m.

Conditions de fonctionnement durant Fessai

Montage du matériel

Le nettoyeur 3 haute pression est placé sur une surface réfléchissante; les machines sur parins sont placées sur un
support d'une hauteur de 0,40 m, sauf disposition contraire dans la notice d'installation du fabricant.

Essai en charge

Le nettoyeur & haute pression est en régime stabilisé dans la gamme spécifiée par le fabricant. Au cours de Fessat,
la buse est couplée au nettoyewr 2 haute pression qui produit la pression la plus élevéc lorsquon Putilise
conformément aux instructions du fabricant

Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

BRISE-ROCHES HYDRAULIQUES
Norme de base sur I"émission sonare
ENISO 3744:1995.

Sunface de mesrefnombre de pasitions de microphonefdistance de mesure

Hémisphére(6 positions de microphone conformément i la partic A, point 3{r=10 m.
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Conditions de fonctionnement durant I'essai
Meontage du matériel

Pour I'essai, le brise-roche est fixé & un porteur et on utilise un banc d'essai spécial, La figure 28.1 donne les
caractéristiques de ce banc, tandis que la figure 28.2 montre la position du porteur,

Porreur

Le porteur o est fixé le brise-roche weilisé dans les essais doit répondre aux exigences des spécifications
techniques du brise-roche d'essai, surtout pour ce qui est de la gamme de poids, de la puissance de sortic
hydraulique, du débit d'huile d'alimentation et de la pression du circuit de retour.

Montage

Le montage méeanique et les raccordements (tuyaux, conduites, etc.) doivent correspondre aux spécifications
foumnies dans la notice technique du brise-roche. Toutes les émissions sonores importantes qui proviennent des
conduites et des diverses piéces mécaniques nécessaires i linstallation doivent impérativement atre éliminées.
Toutes les pieces doivent étre bien fixées lors de leur raccordement.

Stabilité dubrise-roche et force de maintien statique

Le brise-roche doit &re fermement retenu par le porteur afin de'pr&enm- la méme stabilité que dans des
conditions normales de fonctionnement. Le brise-roche doir dtre acrionné en position vervicale.

Qutil

Pour les mesures, on utilfsera un outil émoussé. La longueur de cet outil doit répondre aux exigences fournies 3
la figure 28.1{bloc d'essai).

Essai en charge
Puissance hydranlique d'entrée et circulation d'huile

Les conditions de fonctionnement du brise-roche hydraulique doivent &tre réglées, mesurées et consignées de
maniére adéquate, 4 coté des spécifications techniques correspondantes. Durant Fessai, le brise-roche doit étre
utilisé de maniére 4 aneindre au moins le seuil de 90 % de la puissance hydraulique maximale d'entrée et de la
circulation d'huile du brise-roche.

I convient de veiller 4 ce que le degré d'incertitude totale des chaines de mesures de p, et de Q reste toujours de
Fordre de 2 5 % car cela permer de déterminer la puissance hydraulique d'entrée avec une précision de + 10 %.
Dans Thypothése d'une corrélation linéaire entre la puissance hydraulique d'entrée et le niveau des émissions
sonores, on pourrait déterminer le niveau des émissions sonores avec une marge de variation inférieure i
t 0,4 4dB.

Pitces réglablesinfluant surla puissance du brise-roche

Tous les accumulateurs, les soupapes centrales de sécurité et les autres piéces réglables éventuelles doivent étre
préréglés d'aprés les valeurs spécifiées dans les données techniques. Si plus d'une vitesse d'impact fixe est
facultative, il convient d'cffectuer des mesures 3 tous les réglages. On présente ensuite les valeurs minimales et
maximales.

Quantités 3 mesurer

Ps La valeur moyenme de la pression de la condvite d'alimentarion hydraulique pendant le fonctionnement
du brise-roche, comprenant au mains 10 coups.

Q La valeur moyenne de 1a circulation d'huile & Fentrée de 'abatteur, mesurée en méme temps que la
valeur p;.

T La température de Thuile doit se situer entre 40 et 60 "C pendant les mesures. La température de 1a

partie centrale de ['abatteur doit éere stabilisée 3 sa température normale de fonctionnement avant le
débur des mesures.

P, Les pressions du gaz de préremplissage de tous les accumulateurs doivent ére mesurées en position
statique {'abatteur érant hors de fonctionnement) i une tempérarure ambiante stable entre 15 et 25 °C,
La rempérature smbiante mesurée est enregistrée avec la valeur mesurée de la pression du gaz de
préremplissage de I'accumulateur.
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Parameétres 3 évaluer a partir des paramétresde fonctionnement mesurés
Py Puissance hydraulique d'entrée de I'abatreur Py = p, . Q

Mesurage dela pression de la conduite d'alimentation hydraulique, p,

—  p; doit étre mesurée aussi pres que possible de Porifice d'entrée de Vabarreur.

- ;,S S?it étre mesurée 3 |'aide d'un manometre (diamétre minimal: 100 mm; catégorie de précision: + 1,0 %

Circulation d'huile d Ventrée de V'abattewr, Q

— Q doit &tre mesurée 3 partir de la pression de la conduite dalimentation, le plus prés possible de l'orifice
d'entrée de l'abattenr.

— Q doit &re mesurée i laide d'un débitméwe électrique (catégorie de précision: = 2,5 % de la lecrure de la
vitesse d'&oulement).

Point de mesure de [a empéraniare dz Mhuile, T

— T doit #tre mesurée dans Je réservoir 3 huile du chariot ou i partir de la conduite hydraulique raccordée au
brise-roche. Le point de mesure est spécifié dans le repport.

— La tolérance vis-i-vis de l'exactitude de lecture de la température est de £ 2 °C par rapport d la valeur
effective.

Période d'observation/dérermination de la puissance acoustique résaltante
La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

Les mesures sont prises 3 trois reprises, ou plus si nécessaire. Pour calculer le résultat final, on prend [a moyenne
arithmérique des deux valeurs les plus élevées qui ne différent pas de plus de 1 dB.

Figure 28.1
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Fipure 28.2 .
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Diamétre de Poutil {mm)

Diametre de Fenclume, 1 200 £ 100 mm

Diamétre d'alésage de la structure de support de lenclume, s 1 800 mm
Diamétre du plateau du bloc d'essai, < 2 200 mm

Diamétre de Fouverture aménagée pour l'owil dans le platean, < 350 mm
Diamétre de la plaque écran de Foutil, < 1 000 mm

Longueur visible de I'outil entre la partie la plus basse du cadre ¢t la surface supérieure de la plaque
écran de I'outil {mm}hy = d £ df2

Epaisseur de la plaque-écran de I'owtil dépassant du plateau, < 20 mm (si la plaque-écran de l'outil se
trouve en dessous du plateau, son épaisseur n'est pas limitée; dans ce cas, il peut étre en caoutchouc
mousse}

Distance entre la surface supérieure du plateau et fa surface supérieure de I'enclume, 250 £ 50 mm
Epaisseur du joint du plateay en caourchouc mousse, < 30 mm

Epaisseur de Penclume, 350 ¢ 50 mm

Pénétration de Voutil, < 50 mm

Si on utilise une structure de bloc d'essai de forme quadratique, la longueur maximale égale 0,89 fois le diamétre
correspondant.
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Lespace vide entre le plateau et Tenclume peut &re comblé i Faide de caourchouc mousse éiastique ou d'un

autre matériau d'absorption, d'une densité inférieure 4 220 kgfm’.

GROUPES HYDRAULIQUES

Norme de base sur ['émission sonore

EN [SO 3744:1995.

Condicions de fonctionnement durant Fessai
Montage du matériel

Le groupe hydraulique est placé sur une surface réfléchissante; les machines montées sur patins sont placées sur
un support d'une hauteur de 0,40 m, sauf indication contraire du fabricant dans la notice d'installarion.

Essai en charge
En cours d'essai, aucun outil n'est couplé au groupe générateur de pression.

Le groupe hydraulique est mis en régime stabilisé dans la gamme spécifiée par le fabricant. 1 fonctionne a 5 +
vitesse et i sa pression nominales. La vitesse et la pression nominales sonr celles indiquées dans la not ¢
d'instructions foumie i I'acheteur.

Période d'observation

La période d'observarion est d’au moins 15 secondes.

DECOUPEUR DE JOINTS

Norme de base sur I'émission sonore
ENISO 3744:1995.
Conditions de fonctionnement durant I'essai

Essai en charge

Le découpeur de joints est équipé de la plus grande lame prévue par le fabricant dans la notice d'instructions
fournie a l'achereur. Le moteur fonctionne i sa vitesse maximale avec la lame déclenchée.

Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

COMPACTEURS DE DECHETS ET DE REMBLALS
Voir le point 37.
TONDEUSES A GAZON

Norme de base sur I'émission sonore

EN iSO 3744:1995.
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Aire d'essai
SO 11094:1991.

En cas de litige, les mesures sont effectuées en extérieur, sur la surface artificielle (point 4.1.2 de a norme ISO
11094:1991).

Correction d'environnement K ;,

Mesurage en extéricur

KIA':G

Mesurageen intérieur

. La valeur de la constante K;,, déterminée sans surface amificielle et conformément 4 'apnexe A de la norme EN
1.180 3744:1995, doic érre infécieure ou égale & 2,0 dB, auquel cas certe constante est négligée.

& §urface de mesuragefnombre de positions de microphone/distance de mesurage

350 11094:1991.

Conditions d¢ fonctionnement durant Fessai

& fontage du matériel

5i les roues de la tondeuse & gazon sont susceptibles de comprimer la surface antificielle de plus de 1 cm, on les
place sur des supports de maniére i ce qu'elles soient au niveau de la surface amificielle non comprimée. Si
forgane de coupe ne peur &re séparé des roues motrices, la tondeuse est essayée sur des suppons, Forgane de
coupe fonctionnant & la vitesse maximale spécifiée par le constructeur. Les supports sont rl:z.Esu isés de maniére &
ne pas influer sur les résultats de mesure.

Exsai d vide
1SO 11094:1991.

Période d'observation

150 11094:1991.

COUPE-GAZON/COUPE-BORDURES
Voir le point 32,

Lappareil est placé sur un dispositif approprié de maniére i ce que l'organe de coupe se trouve au-dessus du
centre de 'hémisphére. Pour les coupe-gazon, le centre de Foutil de coupe est maintenu 3 une distance d'environ
50 mm au-dessus de la surface. Afin de tenir compre des lames, les coupe-bordures doivent étre positionnés le
plus prés possible de la surface de l'essai.

SOUFFLEURS DE FEUTLLES

Norme de base sur I'émission sonore

EN 15O 3744:1995.
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Aire d'essai
ISQ 11094:1991.

En cas de litige, les mesurages sont effectués en excérieur, sur la surface artificielle (point 4.1.2 de la norme SO
11054:1991).

Correction d'environnement Kz,
Mesure en extérieur
Kuﬂo

Mesure en intérieur

Lz valeur de la constante Ky, déterminée sans surface amificielle et conformément i Fannexe A de la norme EN
1SO 3744:1995, doit étre inférieure ou égale i 2,0 dB, auguel cas cette constante 0'est pas prise ea considération.

Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

15O 11094:1991.

Conditions de fonciomrmement dwrant I"essai

Montage du matériel

Le souffieur de feuilles est placé de la maniére naturelle pour une utilisation normale, de fagon i ce que la sortie
de son dispositif de soufflage se trouve (50 + 25) mm au-dessus du centre de Thémisphére; dans le cas d'un
souffleur de feuilles portable, il est teu par une personne ou par un dispositif approprié.

Essai en charge
L'appareil est essayé i 52 vitesse nominale et avec le débit d'air nominal spécifié par le fabricant.
Période d'observarion

La période d’observation est d'au moins 15 secondes.

Notz: 5i un souffleur de feuilles peut également &tre utilisé comme aspirateur de feuilles, il doit &we essayé dans
les deux configurations, auquel cas la valeur retenue sera la plus élevée.

ASPIRATEURS DE FEUILLES

Norme de base sur "émission sonore
EN ISO 3744:1995.

Aire d'essai

[SO 11094: 1991.

En cas de litige, les mesurages sont effectués en extérieur, sur la surface anificielle (point 4.1.2 de la norme 15O
11094:1991).

Correction d'environnement K,
Mesure en extérieur

Ku=0
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Mesureenintérieur

La valeur de la constante K,5, dérerminée sans surface artificielle et conformément a lannexe A de la norme EN
ISO 3744:1995, doit ére inférieure ou égale i 2,0 dB, auquel cas certe constante n'est pas prise en considération.

Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

IS0 11094:1991.

Conditions de fonctionpement durant I'essai

Montage du matériel

L'aspirateur de feuilles est placé de la maniére naturelle pour une urilisation normale, de fagon i ce que Ja sortie
de son dispositif d'aspiration se trouve (50 + 25) mm au-dessus du centre de Mhémisphére; dans e cas d'un
aspirateur de feuilles portable, celui-ci est tenu par une personne ou par un dispositif approprié.

Essai en charge
L'appareil est essayé i sa vitesse nominale et avec le débit d'air nominal spécifié par le fabricant.
Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

Note: Si un aspirateur de feuilles peut £galement étre utilisé comme souffleur de feuilles, il doit ire essayé dans
les deux configurations, auquel cas la valeur retenue sera la plus élevée.

CHARIOTS ELEVATEURS

Norme de base sur 'émission sonore

EN ISO 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant Pessai

Les exigences de sécurité e1 les informations fournies par le fabricant doivent &re observées.

Levage

Le chariot &ant immobile, la charge {matériau non absorbant, par exemple acier ou béton; au moins 70 % dela
charge utile indiquée dans les instructions du fabricant) doit étre levée i la vitesse maximale depuis [a position la
plus basse jusqu’a 12 hauteur de levage standardisée applicable 2 ce type de chariot indusiriel conformément a la
norme curopéenne pertinente dans la série «sécurité des chariots industrielss. Si la hauteur de levage maximale
réelle est inférieure, elle peut étre urilisée dans les mesures individuelles. La hauteur de levage doit &tre indiquée
dans le rapport d'essai,

Pilorage

Déplacer le chariot sans charge en pleine accélération depuis l'arrée sur une distance représentant trois fois sa
longueur jusqu'i anteindre Ia ligne A-A (ligne reliant les positons de microphone 4 et 6), continuer i conduire le
chariot en pleine accélération jusqud la ligne B-B {ligne reliant les positions de microphone 2 et 8). Lotsque
T'arriére du chariot a traversé la ligne B-B, l'accélérateur peut étre refiché.

Si le charior est équipé dune transmission & variation disconrinue de 1a vitesse sélectionner le rappar qui assure

la vitesse la plus élevée possible sur la distance de mesure.



37.

38

3426

Période(s) d'observation/détermination de lo puissance acoustique lovsque plusieurs conditions de fonctionnement sont
appliquées

Les périodes d'observarion sont:
— pour le levage: le cycle de levage tout entier,

— pour Je pilotage: a périnde commentant lorsque le centre du chariot coupe la ligne A-A et se terminant
lorsque le centre atteint la ligne B-B.

Pour calculer le niveau de puissance acoustique résubant pour tous les types de chariot élévateur, on utilise
toutefois la formule:

Lwa = 10 log (0,7 x 1003 LWA< 4 3 x QOILWAY)

ol l'indice «a» se rapporte au mode de levage et lindice sc» 5c mpporte au mode de pilotage.

CHARGEUSES

Norme de base sur I'émission sonore

EN IS0 3744: 1995,

Aire Jm

[SO 6395:1988.

Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

ISO 6395:1988.

Conditions de fonctionnemenrt durant I"essai
Monzage du matériel

Les chargeuses 3 chenilles sont essayées sur un site d'essai correspondant au point 6.3.3 de 1z norme [SO
6395:1988.

Essasi en charge
ISO 6395:1988, annexe C.

Période d'observation{déiermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de foncrionnement sont
appliqué

IS0 6395:1988, annexe C

GRUES MOBILES

Norme de base sur I'émission sonore

ENISC 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant Fessai

Montage du matériel

Si la grue est équipéc de stabilisateurs, cenx—ci sont en extension totale et la grue est mise i niveau sur ses cales
en position médiane de ['éventuelle hauteur de support.
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Essai en charge

La grue mobile soumise a I'essai doir écre présentée dans sa version standard telle que décrite par le fabricant. La
puissance du moteur 3 considérer pour déterminer la limite de bruit est [a puissance nominale du moreur urilisée
pour le déplacement de la grue. La grue doit étre équipée de son contrepoids maximal autorisé, monté sur la
structure tourmante.

Avant toute mesure, [e moteur ¢t le systéme hydraulique de la grue mobile doivent #tre portés & leur tempérarure
normale de fonctionnement selon les instructions du fabricant et toutes les procédures liées i la sécurité qui
figurent dans le manuel d'instructions doivent étre exécutées.

Si la grue mobile est équipée de plusieurs moteurs, le moteur servant 4 la fonction de grue doit tourner. Le
moteur du sysiéme de portée doit &tre coupé.

5i le moteur de la grue mobile est équipé d'un ventilateur, celui-ci doit rourner durant Uessai. Si le ventilateur
peut tourner i des vitesses différentes, 'essai doit #tre effectué avec le ventilateur tounant i la vitesse maximale.

La grue mobile est mesurée dans les conditions 3 [2)-)] ou 4[a)-d}] suivantes.

Les éléments suivants sont applicables dans toutes les condidons de fonctionnemenc

— régime du moteur aux trois quarts du régime maximal spécifié pour le mode de fonctionnement de la grue
zvec une tolérance de £ 2 %,

— accélération et décélération i leurs valeurs maximales sans aucun mouvement dangercux de la charge ou du
moufle,

— mouvemnents i la vitesse maximale possible, telle quindiquée dans le manuel d'instructions pour les
conditions données,

a} Levage

La grue mobile doit étre chargée d'un poids qui crée 50 % de la force maximale du cible. L'essai consiste 3
lever la charge et 3 l'abaisser immédiatement jusqu'd sa posidon de départ. La longueur de la fleche est
choisie de telle sorte que l'essai dans son ensemble dure de 15 i 20 secondes.

b) Pivotement

La fléche étant placée selon un angle de 40 & 50° par rapport & lhorizontale et sans charge, le charior
supérieur est toumé de 90° vers la gauche pour frre ensuite ramené fmmédiatement vers la position de
départ. La fléche doit écre i sa Jongueur minimale. La période d'observation est le temps nécessaire pour
effectuer le cycle de travail

¢) Fonctionnementdela potence

L'essai consiste, dans un premier temps, i lever Iz fliche courte depuis sa position de travail la plus basse
pour la rabaisser immédiaternent aprés jusqu'é sa position de départ. Le mouvement est exécuté sans charge.
La durée de T'assai ast d'au moins 20 secondes.

d} Télescopage (le cas échéant)
La fléche érant placée selon un angle de 40 i 50° par rapport & l'horizontale, sans charge et la fléche érant
totalement rétractée, le cylindre coulissant de la premiére secrion uniquement est étendu en méme temps

que la premiére section & sa longueur maximale et immédiatement rétracté en méme temps que la premitre
section.

Période(s) d’observation/détermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont
appliguées

Le niveau de puissance acoustique qui en résulte est caiculé selon les formules suivantes:

i) en cas d'utilisarion du télescopage:

Lwa = 10 log {0,4 = 1001LWAs + 0,25 x 100.1L%Ab + 0,25 x 109.1LWAC + Q,] x [Q0ILWAd)

fiy sile télescopage n'est pas utilisé

Lua = 10 fog (0,4 = 100.1LWAa + 0,3 x {(0ILWAE 4 {3 » | Q0.1LWAY)
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oll
Lwa, est le niveau de puissance acoustique du cycle de levage
Lorap est le niveau de puissance acoustique du cycle de pMm
Lwac est le niveau de puissance acoustique du cycle de la potence

Lwaa est le niveau de puissance acoustique du cycle de télescopage

CONTENEURS ROULANTS A DECHETS

Norme de base sur I'émission sonore

ENISO 3744:1995

Aire d'essai

— Surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux

— Salle de laboratoire présentant un champ libre sur une surface réfléchissaute

Correction d'smvironnement K3,
Mesure en extérieur
KD\:O

Mecsure enintérieur

La valeur de la constante K;,, déterminée conformément i ['annexe A de 1s norme EN [SO 3744:1995, est
inférieure ou égale i 2,0 dB, auquel cas cette constame est négligée.

Surface de mesurefnombre de pasitions de microphone/distance de mesure

Hémisphére/six positions de microphone conformément i la partie A, point 5fr =3 m.

Conditions de fonctionnement durant ['essai

Toutes les mesures sont réalisées conteneur roulant 3 vide.

Essai n* 1: fermeture libre du couvercle sur le corps du contener

Afin de réduire au minimum son influence sur les mesures, Fopérateur s¢ trouve debout i l'arrizre du conteneur
(coté charniére}. Le couvercle est laché par le milieu de fagon i ne pas le déformer lors de sa chute.

La mesure de bruic est réalisée tandis que Fopérateur effectue vingt fois le cycle suivant:
— la position initiale correspond au relevage du couvercle pratiquement 3 la verticale,

— libération du couvercle si possible sans impulsion, vers Yavant, l'opérateur restant immobile jusqu'd la
fermeture du conteneur, i l'arriére,

- apres fermeture compléte, relevage du couvercle i la position initiale.

Note: $i nécessaire, I'opérateur peut se déplacer le temps de refever fe couvercle.
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Essai ne 2: ouverture compléte du couvercle

Afin de réduire au minimum son influence sur les mesures, lopérareur se trouve debout  larriére {c6té chamiére)
pour les conteneurs i quarre roues ou sur [e cdté droit {entre les points de mesure 10 et 12) pour les conteneurs
a deux roues. Le couvercle est liché par le milieu, ou le pius prés possible du milieu.

Pour éviter tout roulement du conteneur, les roues sont bloquées pendant essai. Pour les conteneurs a deux
roues, et afin d'éviter tout sursaut du conteneur, I'opérateur est autorisé i le maintenir en place en posan {a
main sur |a collererte.

La mesure de bruit st réalisée tandis que {'opérateur effectue le cycle suivant:
— la position initiale correspond i l'ouverrure du couvercle sensiblement i thorizonrale,
— libération du couvercle sans impulsion,

—— aprés ouverture compléte, et avant rebond éventuel, relevage du couvercle 3 [a position initiale.
Essai n® 3: roulage du conteneur sur sol imégulier artificiel

Pour cet essai, on utilise une piste d'essai arificielle, simulant un sol irrégulier. Certe piste d'essai consiste en
deux zones de roulement paralléles en acier grillagé {de 6 m de long et 400 mm de large), fixées dans le plan
réfléchissant environ tous les 20 cm. La distance entre les deux zones est adaptée en fonction du type de
conteneur, afin que les roues puissent rouler sur toute k longueur de la piste. Au montage, on veille 3 aménager
une surface plane. Si nfcessaire, on attache la piste sur le sol 3 Iaide de sysiémes élastiques afin d'éviter '‘émission
de bruits parasites.

Note: Chaque piste de roulement peut éwre composée de plusieurs éléments de 400 mm de large, assemblés.
Les figures 39.1 et 39.2 donnent un exemple de piste adéquate.
L'opérateur est situé du coté de 2 chamiére du couvercle.

La mesure de bruit est réalisée tandis que 'opérateur tire le conteneur 3 une vitesse constante d'environ 1 m/s
sur le sol artificiel, entre les points A et B [séparés de 4,24 m (voir la figure 39.3)], lorsque l'essieu pour un
conteneur i deux roues, ou le premier essieu pour un contenenr 3 quacre roues, atteint le point A ou le point B,
Certe procédure est répérée trois fois dans chaque direction.

Lors de l'essai, le conteneur i deux roues doit présenter un angle d'environ 45" avec le sol. Pour un conteneur 2
quatre roues, l'opérateur doit veiller au bon contact de I'ensemble des roues lors du déplacement.

Périodes d'observation/de dérermination du niveau de puissance acoustique résultant en cas d'utilisation de plusieurs modes
de fonctionnement

Essais n% 1 et 2: fermeture libre du couvercle sur le corps du conzeneur et ouverture compléte du couvercle

Si possibie, les mesures sont effectuées simultanément aux six positions de microphones. Dans le cas contraire,
les niveaux sonores mesurés & chaque position de microphone sont classés en ordre ascendant et les niveaux de
puissance acoustique sont calculés par association des valeurs a chaque position de microphone selon leur rang.

Le niveau de pression acoustique pondéré A d'un événement isolé est mesuré pour chacune des vingt fermerures
et des vingt ouvertures du couvercle 3 chaque point de mesure. Les niveaux de puissance acoustique Lwafermeture
€t Lwapuvertore 50Nt la moyenne quadratique des cing valeurs les plus élevées parmi ceiles qui ont été obtenues.

Essai n? 3: roulage du comeneur sur sol irvégulier antificiel

La période d'observation T est gale i la durée nécessairz pour parcourir la distance entre les points A et B sur la
piste.
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Le niveau de puissance acoustique Lwarutage €5t égal 2 la moyenne de six valeurs différant de moins de 2 dB. 5i
¢ critére n'est pas rempli avec six mesures, le cycle est répété autant que nécessaire.

Le niveau de puissance acoustique qui en résulte est caiculé selon la formule suivante:

Lwa =10 log 1 {100} LWalermeruee 4 | Q2.1 LWAouremure 4 ]()0.1 LWAroutage)

Fgure 39.1
Schéma de la piste de roulement

|. Tasseaux raidisseurs en bois
2. Zomes de roulement
3. Vanables selon le conteneur
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Figure 39.2

Dénail de réalisation et montage de Lz piste de roulement

& [EEEEH ¢

1y 24 3 11 (s 0§ [w | {7 ¢

1. — Fil rigide acier @ 4 mm (gritlage «serruriery)
— Réseau maillé de 50 mm x 50 mm

2, Tasseau raidisseur en bois
(20 mm x 25 mm)

3. Sol
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Figure 39.3

Distance de mesure

40. MOTOBINEUSES
Voir le point 32.

L'cul! n'est pas enclenché lors de ia mesure.

41. FINISSEURS

Norme de base sur I'émission sonore

ENISO 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant I'essai

Essai en charge

Le moteur de 'engin fonctionne en régime nominal indiqué par le fabricant. Tous les organes sont activés et fonctionnent aux
vitesses suivantes:

systéme de ransport au moins 10 % de la valeur maximale,
systéme d'épandage: au moins 40 % de la valeur maximale,
donneur {viesse, fréquence des coups): au moins 50 % de la valeur maximale,
vibreur (viresse, moment de déséquilibre}; au Thoins 50 % de la valeur maximale,

barres de pression (fréquence, pression): au moins 50 % de la valeur maximale.
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Période d'observation

La période d'observation est d’au moins 15 secondes.

42 EQUIPEMENT DE BATTAGE

Norme de base sur Pémission sonore
EN 150 3744:1995.
Aire d'essai

1SO 6395:1988.

Conditions de fonctionnement durant I'essai

Essai en charge

Le matérie] de bartage est monté au-dessus d'un élément de fondation qui a un ancrage suffisant dans le sol pour
que le marériel fonctionne i une vitesse stable.

Dans le cas de marteaux barteurs, le chapeau doit étre pourvu d’une garniture en bois neuve. La partie supérieure
de |'élément de fondation doit &tre & 0,50 m au-dessus de 'aire d’essai.

Période d'oh .

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

43. POSEURS DE CANALISATIONS

Voir le point 0.

44, ENGIN DE DAMAGE DE PISTES

Yoir le poinz 0.

45, GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE

Norme de base sur I'émission sonore
ENISO 3744:1995.

Correction d'environnement K,
Mesure en extérienr
Ku\:o.

Mesure en intérieur

La valeur de la constante K;,, déterminée sans surface artificielle et conformément i 'annexe A de la norme EN
1SO 3744:1995, doit ére inférieure ou égale 3 2.0 dB, auquel cas certe constante est négligée.
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Surface de mesurefnombre de pasitions de microphone/distance de mesure

Hémisphére/six positions de microphone conformément & la partic A, point S{conformément 4 la partie A,
point 5

sii1> 2 m, un parallélépipide selon la norme EN ISO 3744:1995 peur éure utilisé avec une distance de mesure
d=1m.

Conditions de foncadonnement durant I'essai

Montage du matériel

Les groupes électrogénes de puissance sont placés sur une surface réfléchissante: les groupes mOntss sur patins
sont placés sur un support dune hauteur de 0.40 m, sauf indication contraire du fabricant dans la notice
d'installation.

Essai en charge
15O 8528-10:1998, poimt 9.
Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes,

BALAYEUSES

Norme de base sur I"émission sonore

EN 1SO 3744:1995

Conditions de fonctionnement durant ['essai

Essai en charge

La balayeuse est essayée en position stationnaire. Le moteur et les unités auxiliaires fonctionnent i la vitesse
prévue par le fabricant; le balai fonctionne i sa vitesse maximale, sans toucher le sol; le systéme d'aspiration
fonctionne i sa puissance maximale, la distance: entre le sol et la bouche d'aspiration ne dépassant pas 25 mm.

Période d'observation.

La période d’'observation est d'au moins 15 secondes.

BENNES A ORDURES MENAGERES

Norme de base sur I'émission sonore

ENISO 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant 'essai

Essai en charge
La benne i ordures est testée en position stationnaire pour les conditions de fonctionnement suivantes.

1. Lle moteur fonctionne en régime maximal indiqué par le fabricant. L'équipement n'est pas en fonctionnement.
Cet essai n'est pas effectué pour les véhicules fonctionnant exclusivemenc a Vélectricité.
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2. Le systéme de compactage est en fonctionnement.
La benne et la trémie de collecte sont vides.

Si le répime du moteur est automatiquernent accéléré par le foncrionnement du systéme de compactage,
cette valeur est mesurée, 5i Iz valeur mesurée est inférieure de plus de 5 % au régime indiqué par le fabricanc,
il convient d’augmenter le régime du moteur & l'aide de l'accélérateur de la cabine afin d'assurer le régime

indiqué par le fabricant.

Si le régime du moteur pour le systéme de compactage n'est pas fourni par le fabricant ou si le véhicule n'est
pas équipé d'un accélérateur automatique, le régime du moteur déterminé par Paccélérateur de la cabine doit
étre de 1 200 toursfmin.

3. Le dispositif de levage monte et descend sans charge er sans conteneur. Le régime du moteur est obtenu er
contrdlé comme pour le systéme de compactage (point 2).

4. Chute de matiéres dans la benne. )
Les matiéres sont déversées en vrac i Faide du dispositif de levage dans la wémie de collecte (initialement
vide). Un conteneur 3 deux roues d'une capacité de 240 litres, répondant i la nonne EN 840-1:1997, est
utilisé pour certe opération. Si le dispositif de levage n'est pas capable de lever ce conteneur, un autre
conteneur d'une capacité proche de 240 litres est utilisé, Les matiéres déversées sont constituées de 30 tubes
de PYC, chacun d'une masse approximarive de 0.4 kg er présentant les dimensions suivantes:

— longueur: 150 mm # 0,5 mm,
— diamétre extérieur nominal: 9¢ mm + 0,3}~ 0 mm

— profondsur nominale: 6,7 mm + 0,9/- 0 mm
Période dobservation/détermination du wiveau de puissance acoustique i phus d'une condition de fonctionnement est urilisée
La période d'observation est selon le cas:

1) d‘au moins 15 secondes. Le niveau de puissance acoustique qui en résulte est Lyay;

2} d'au moins trois cycles complets, si le systéme de compactage fonctionne automatiquement. Si le systéme
de compactage ne fonctionne pas amtomatiquement, mais cycle par cycle, les mesures sont effectuées
pendant au moins trois cycles. Le niveau de puissance acoustique qui en résulte (Lwas) est la valeur
quadratique moyenne des trois mesures (ou plusj;

3} d'au moins wois cycles de travail complers continus, comprenant la Jevée er Iabaissement du dispositf de
levage. Le niveau de puissance acoustique qui en résulte (Lw,;) est la valeur quadratique moyenne des trois
mesures (ou plus);

4) d'au moins trois cycles de travail complets, chacun comprenant la chute de 30 wbes dans la trémie. Chaque

cycle ne peut dépasser une durée de 5 secondes. Pour ces mesures, Lo 7 est remplacé par Ly, . Le niveau
de puissance acoustique qui en résulte {Lya4) est la valeur quadratique moyenne des trois mesures {ou plus}.

Le niveau de puissance acoustique qui en résulte est calculé selon la formule suivante:
Lwa = 10 log (0,06 x 1001LWAL + 0,53 x [00.IL¥AZ + 0,4 x 100-1L¥A3 + 0,01 x 1Q0.ILWAY
Note: Dans le cas d'une benne 3 alimentation exclusivement électrique, le coefficient associé 3 Lwa est

supposé égal 2 0.

48. ENGINS DE FRAISAGE DE CHAUSSEE

Norme de base sur I'émission sonore

EN SO 3744:1995.
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Conditions de fonctionnement durant P'essai
Montage du matériel
L'axe longitudinal de I'engin de fraisage est paralléle a Faxe y.
Essai en charge

L'engin de fraisage est mis en régime stabilisé dans la gamme spécifiée dans la notice d'instrucrions foumie i
Facheteur. Le moteur et twus les accessoires fonctionnent i leurs régimes nominaux respeciifs de ralenti.

Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

SCARIFICATEURS

Norme de base sur I'émission sonore
ENISG 3744:1995.

Aire d'essai

150 11094:1991.

En cas de litige, les mesures sont effectuées en extérieur sur la surface artificiefle {point 4.1.2 de la norme 150
11094:1991).

Correction d'environnement K3,
Mesure en extérieur
KL\=0

Mesure en intérieur

La valeur de ia constante Ky, déterminée sans surface antificielle «t conformément i Fannexe A ii‘c la norme EN
1SO 3744:1995, doit dtre inférieure ou égale 4 0,5 et 2,0 dB, auquel cas cette constante est négligée.

Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

IS0 11094:1991.

Conditions de fonctionnement durant I"essai

Essai en charpe
Le scarificateur fonctionne avec son moteur en régime nominal et son organe de travail foncrionnant a vide.
Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.
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50. BROYEURS

51.

Norme de base sur I'"émission sonore
EN SO 3744:1995.

Afre d'essai

1SC 11094:1991.

Correction d'environnement K,
Mesure en extérieur

Kja=0

Mesure en intérieur

La valeur de la constante K,,, déterminée sans surface artificielle et conformément i I'annexe A de la norme EN
15O 3744:19935, doit &re inférieure ou égale 3 0,5 et 2,0 dB, auquel cas certe constante est négligée.

Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

150 11094:1991.

Conditions de fonctionnement durant I'essai
Essai en charge
Le broyeur est essayé avec une ou plusieurs pidces de bois.

Le cycle de travail consiste & déchiqueter une pice de bois de section circulaire (pin ou contre-plaqué sec) d'une
longueur minimale de 1,5 m er aillée en pointe i une extrémité, dont le diamétre est approximativemnent £gal au
maximum que le broyeur peut normalement admettre et qui est spécifié dans )a notice d'instructions fournie 3
Fachereur.

Période d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique

La période d'observation prend fin lorsque Faire de déchiquetage est vide, sans dépasser 20 secondes. i les deux
conditions de fonctionnement sont possibles, le niveau de puissance acoustique le plus élevé est indiqué,

DENEIGEUSES A OUTILS ROTATIFS

Norme de base sur ["émission sonore

ENISO 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant ['essai

Essai en charge

L'engin est essayé en position stationnaire. I} fonctionne, conformément aux recommandations du fabricant, au
régime maximal de ses arganes de travail et avec le régime moteur correspondant.
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Périodz d'ebservation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

VEHICULES DE VIDANGE PAR ASPIRATION

Norme de base sur I'émission sonore

EN [SO 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant {'essai

Essai en charge

Le véhicule est testé en position stationnaire. Le moteur et les unités auxiliaires fonctionnent au régime mdlque
par le fabricant; s ou les pompes i vide fonctionnent i la vitesse maximale indiquée par le fabricant. Le dispositif
d'aspiration fonctionne de telle fagon que la pression interne est égale 3 la pression aumosphérique («0 % de
vides). Le bruit d'aspiration de la buse nc doit pas influer sur les résultats des mesures.

Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.

GRUES A TOUR

Norme de base sur I'émission sonore

EN[SO 3744:1995.
Surface d2 mesuoefnombre de positions de microphanefdistance de mesure

Mesures au niveau du sol

Hémisphére/six positions de microphone conformément 3 la partie A, point 5fconformément i la partie A,
point 5.

Mesures au niveau de la fléche

Lorsque le mécanisme de levage est situé au niveau de la fliche, la surface de mesure est une sphére de 4 m de
rayon, dont le centre cofncide avec le centre géométrique du treuil.

Lorsque la mesure est effectuée avec le mécanisme de levage placé sur la contre-fliche de la grue, laire de la
surface de mesure est une sphére; $ est égale 3 200 m2.

Les positions de microphones sont les suivantes (voir 1a figure 53.1}

Quatre positions de microphone sur un plan horizontal passant par le centre géoméwrique du mécanisme (H =
hi2).

L=280m

d=280-12

ol

L = la moitié de la distance entre deux positions de microphones consécutives

| = longueur du mécanisme (le long de l'axe de la fléche)



3439

b = largeur du mécanisme
h = hauteur du mécanisme
d = distance entre le support de microphone et le mécanisme en direction de la flache

Les deux autres positions de microphone se situent aux points dintersection de la sphére er de la ligne verticale
passant par le centre géométrique du mécanisme.

Conditions de fonctionnement durant Fessai

Montage du matériel

Mesurage du mécanisme de levage

Le mécanisme de Jevage doit ére monté selon I'une des facons suivantes au cours de l'essai. La position utilisée
est précisée dans le rapport d'essai.

2) Mécanisme de levage au nivesu du sol

La grue est placée sur une surface réfléchissante en béton ou en asphakte non poreux.
b) M¢écanisme de levage sur la contre-fléche

Le mécanisme de levage se trouve 3 une hauteur d'au moins 12 m par rapport an sol.
¢} Mécanisme de levage fixé au sol

Le méeanisme de levage est fixé sur une surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux.

Mcsurage de lasource d'énergice

Lorsque la source d'énergie est fixée 4 la grue, quelle soit ou non reliée an mécanisme de levage, la grue est
montée sur une surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux.

Lorsque le mécanisme de levage est situé sur ka contre-fléche, la mesure du bruit peut ére effectuée avec le
mécanisme monté sur la contre-fliche ou bien fixé au sol.

Lorsque la saurce d'énergie est indépendante de la grue (courant provenant du secteur ou d'un groupe
€lectrogéne, ou bien d'un générateur hydraulique ou pneumatique), seul le niveau de bruit du mécanisme est
mesuré.

Lorsque la source d'énergie est fixée 4 la grue, son niveau de bruit et celui du mécanisme de levage sont mesurés
séparément sils ne sont pas combinés. Lorsque ces deux dispositifs sont combinés, la mesure se rapporte 3
l'assemblage groupé.

Au cours de l'essai, le mécanisme de levage et la source d'énergie sont installés et utilisés conformément aux
instructions du fabricant.

Essai 4 vide
Lasource d'énergie intégrée 4 la grue fonctionne 4 la pleine puissance nominale indiquée par le constructeur.

Le mécanisme de levage foncrionne sans charge, le tambour tournant 3 la vitesse correspondant i la vitesse
maximale de déplacement du crochet, en mode levage et en mode descente. Certe vitesse est indiquée par le
fabricant. Le plus grand des deux niveaux de puissance acoustique {montée ou descente) est retenu pour
l'expression des résultats,

Essai en charge

La source d'énergie intégrée i la grue fonctionne 3 la puissance nominale maximale indiquée par le fabricant. Le
mécanisme de levage fonctionne avec une tension du cible au tambour correspondant 3 la charge maximale
(pour la portée minimale) avec fa vitesse maximale de déplacement du crochet. Les valeurs de charge et de vitesse
sont données par le fabricant. La vitesse est contr6lée en cours dessai.
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Période(s} d'observation/désermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont
appliquées

Pour [a mesure du niveau de pression acoustique du mécanisme de levage, la période de mesure est de {t+ i)
secondes:

t, est la période en secondes avant l'activation du frein, le mécanisme de levage fonctionnant de la maniére
décrite plus haut Aux fins de Fessai, t, = 3 secondes;

i est la période en secondes enure le moment oii le frein est activé et le moment ot le crochet s'arréte
complétement

5i un sonométre imégrareur est urilisé, la période d'imégration est égale a (¢ + 19 secondes.
L2 moyennc quadratique i 3 une position de microphone est donnée par la formule:
Lyi = 10 Ig [{t, 100114 + 1y 10018)f(r, + 1)

L, érant le niveau de pression acoustique 3 la position de microphone i durant la période 1.
Lg érant le nivean de pression acoustique i la position de microphone i au cours de la période de freinage ¢
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Figure 53.1

Schémaz des positions de microphone lorsque le mécanisme de levage est situé sur ka contre-flache
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TRANCHEUSES

Voir le point 0.

CAMIONS-MALAXEURS

4 u e

Norme de base sur émission sonore

ENISO 3744:1995.

Conditions de fonctionnement durant 'essai

Exssai en charge

Le malaxeur i béton est essayé en position stationnaire "Le tambour est empli de béton de consistance moyenne (mesure de
propagation 4247 cm) & sa capacité nominale. Le moteur d'entrainement du mmbour fonctionne i la vitesse assurant la vitesse
maximale de rotation du tambour spécifiée dans la nocice foarnie i Iacheteur.

Période d'observation

La période d'observation est d’au moins 15 secondes,

POMPES A EAU

Norme de base sur I'émission sonore
ENISO 3744:1995.
Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure

Parallélépipédefconformément i la norme EN ISO 3744:1995 avec distance de mesure d=1m.

Conditions de fonctionnement durant I'essa;

Montage du matériel

La pompe st instaliée sur un plan réfléchissant; fes pompes montées sur patins sont placées sur un support d'une hauteur dz
0,40 m, sauf indication contraire dans la notice d'installation fournie par le fabricant.

Essai en charge
Le moteur doit fonctiontier au point de rendernent optimal indiqué dans la notice fournie par le fabricant.
Période d'observarion

La période d'observation est d’au moins 15 secondes.

. GROUPES ELECTROGENES DE SOUDAGE

Norme de base sur I'émission sonore

EN IS0 3744:1995.
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Correction d'environnement Kz

Mesure en extérieur
K2A=0

Mesure en intérieur

La valeur de la constante K34, déterminée conformément i l'annexe A de 1a norme EN SO 3744:1995, doit étre inféreure oy
égale 3 2,0 dB, auquel cas cette constante est négligée.

Surface de mesurefnombre de positions de microphone/distance de mesure
Hémisphére/six positions de microphone conformément i la partie A, point 5{conformément i la partie A, poimt 5

si | > 2 m, un parailélépipide selon la norme EN.ISO 3744:1995 peut étre utilisé avec une distance de mesured = 1 .

Conditions de fonctionnement durant I'essai

Montage du matériel

Le groupe est installé sur une surface réfléchissante; les groupes montés sur patins sont placés sur un support de 0,40 m de
hauteur, sauf indication contraire dans la notice d'uilisation foumnie par ie fabricant. '

Essai en charge
1SO/DIS £528-10:1998, point 9.

Période d'observation

La période d'observation est d'au moins 15 secondes.
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ANNEXE [V

MODELES DU MARQUAGE DE CONFORMITE «CE» ET DE L'INDICATION DU NIVEAU DE PUISSANCE
ACQUSTIQUE GARANTI

Les marquage de conformité «CE» doit se composer des lettres «(F» sous Iz forme suivame

TLITTIL
Tl

TITITYY
PLir)

cad

LL
Il

LAl L L1l

IS AEEREEOARY
1

r
1

| B
Ll

. =
bl 1 igsEEeN| e m
----- T TrrrTrerTY ree -re

Si le marquage «CE» est réduit ou agrandi en fonction de la aille du matériel, les proportions données par le schéma
figurant ci-dessous doivent &tre respectées. Les divers ément du marquage «CE» doivent avoir fondamentaiement la
mé&me hauteur, qui ne doit pas étre inférieure i 5 mm.

L'indication du niveau de puissance acoustique garanti doit se composer du chiffre unique comespondant 3 la valeur

du niveau de puissance acoustique garant exprimés en dB, du signe «lwy» et d'un pictogramme sous la forme
Suivante:

-
T
-
2
-
2|
b=
=
b -
6 78 6
90
$i l'indication est réduite ou agrandie en fonction de fa taille de 'équipement, les proportions indiquées dans le dessin

figurant ci-dessus daivent &ire respectées. Toutefois, la dimension verticale de Findication ne devrait pas. si possible,
&rre inférieure 3 40 mm.
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ANNEXEYV

CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1. La présente annexe démit la procidure par laquelle ¢ fabricant, ou son mandarsire éabli dans la Communauté
qui remplit les obligations énoncées au. point 2, assure et dédare que le marériel satistair sux exigences de 1a
2000/14 /CE. Le fabricant, ou son mandanire émbli dans & Comminauté, doit apposer sur chaque produit
le marquage de conformité «E» ainsi que lndication du mivezu de puissance acoustique garanti comme le
prévoit l'article 12 et &ablir une déclaration écvire de conformité CE comme le prévoie Particle 9

directive

2. Le fabricant, ou son mandataire &sbli dans Ja Compmmanté, doit constituer ka documentation technique déerite
au point 3 et tenir cellai  ka disposirion des miorités nationales compétentes i des fins d'inspection pendant
une durée d'au moins dix ans 3 compter de la dawe de demiére Ghrication. Le fabricant, ou son mandaraire énabli
thmmmﬁammpmkmkmhdmmnmhmqua auquel

cas il doit indiquer Je nom et F'adresse de cene personne dans fa déclaration de conformité CE.

3. La documentation technique doit permertre Mévaliation ‘de k2 conformit€ du marériel avec les exigences  du
présent réglement . deonwnmkmmohslsmfonmaﬂvmm

le nom et Padresse du fabricant ou de son mandataire &abl dans la Communaussé,

— une description du matériel,
— la marque,

— le nom commercial,
— le type, la série er les numéros,

— les données techniques pertinentes pour 'identification de Méquipernent et l'évaluamon des &missions sonores,
notamment, e cas échéane, des croquis schématiques ¢t toute description ou explication nécessaire i leur
compréhension,

— uneréférence dla directive 2000/14/CE .

— ! ique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositi i ;.
ﬁggﬁ%rﬁgﬁ{u ispositions de 1la directiwe

les instruments technjques utilisés et les résubtars de M'évaluation des incertitudes dues aux variations de

production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabsication assure la conformité du
marériel fabrigué avec ki documentation rechnique visée aux points2 et 3 ainsi quavec les exigencesde la direc-
BT AT
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ANNEXE VI

CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION AVEC EVALUATION DE LA DOCUMENTATION TECHNI-
QUE ET CONTROLE PERIODIQUE

1. La présenre annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établ dans la Comitiunauté,

qui remplit les obligations énoncées aux points 2, 5 et §, assure et déclare que le matériel satisfait aux exigencesde la direc-
tive 2000/14/CE.:- Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doi apposer sur chaque

produit le marquape «CE» de conformité ainsi que indication du niveau de puissance acoustiq ti comme

le prévoit Farticle 12 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit Farticle 9}

2, Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Comnmunauté, doit constituer ia documentation technique décrite
au point 3 et tenir celle-d i la disposition des autorités nationales compérentes i des fins dinspection pendant
une durée d'au moins dix ans i compter de la date de dernitre fabrication. Le fabricant, ou son mandataire établi
dans la Communauté, peut confier 3 une autre personne le soin de-.conserver la documentation techrique, auguel
cas il doit indiquer le nom et I'adresse de cette persomne dans la dédaration de conformité CE.

3. Lz documentation technique doit permetire I'évaluation de 2 conformité du matériel avec les exigences de~la direc-
tive 2080/14/CE i Elle doit contenir su moins les infotmations suivantes:

~— le nom et I'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans fa Communauté,

— une description du matériel,
— la marque,

~— le nom commercial,

-— le rype, la série et les muméros,

— les données techniques pertinentes pour Nidentification de FMéquipement et F'évaluation des émissions sonores,
notamment, le cas échéant, des croquis schémariques et toute description ou explication nécessaire 2 leur
compréhension,

— une référence i la directive 2000/14/CE

— e rapd:»on rechnique des mesures du bruit effecruées conformément aux dispositionsdg  1a directive
2000/14/CE

— les instruments techniques utilisés et les résultars de I'évaluation des incenitudes dues aux variations de
production et leur rapport avec [e niveau de puissance acoustique garanti.

4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du
matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences ide la

directivwe 2000/14/CE.

5. Evaluation par l'organisme notifié avant la mise sur le marché

Le fabricant, ou son mandatire établi dans la Communauté, fournit un exemplaire de ia documentation
technique i un organisme notifié de son choix avant que le premier exemplaire du matériel ne soit mis sur le
marché ou mis en service.

En cas de doute sur [a plausibilité de la documentation technique, forganisme norifié en informe le fabricant ou
son mandataire établi dans [a Communauté er, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la
documentation technique ou, éventuellement, les ssais jugés nécessaires.

Aprés délivrance par Forganisme notifié d'un rappon confirmant que la documentation technique sarisfait aux exigences de
la directive 2000/14/CEle.fabricant  ou son mandataire établi dans la Communauté, peut apposer le

marquage «CE» sur fe matériel et délivrer, contormément aux articles % et 9 unc déclaration de conformité CE,

dont il assumera 'entiére responsabilité.
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6. Evaluation par Farganisme notifié en cours de production

Le fabricant, ou son mandataire établi dans [a Communauté, associe en outre [organisme notifié i la phase de
production selon l'une des procédures mentionnées ci~iprés au choix du fabricant ou de son mandataire ébli

dans la Communauté:

— lorganisme notifié effectue des contrbles périodiques afin de vérifier que le matériel reste conforme i la
documentation technique et aux exigences de k directive 2000/14/CE; il vérifie plus
particuliérement :

— le marquage correct et complet du matériel conformément 3 larticle 12,

— la délivrance du certificat de conformité CE conformément & l'article 9,

— les instruments techniques utilisés et les résultats de 'évaluation des incenimudes dues aux variatons de
production et feur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, permet 3 Porganisme notifi€ d'accéder librement 3
toute la- documentation interne 3 Pappui de ces procédures, aux résultats effectifs des contriles internes et aux

mesures de correction qui auraient ét€ prises.

Ce n'est que si les contriles ci-dessus donnent des. résulears insatisfaisants que l'organisme notifié procide i des
essais acoustiques qui, d'aprés son jugement et son expérience, peuvent tre simplifiés ou orlement effecrués
selon les dispositions prévues & Fauneze IE pour le type de marériel concerné,

— Tlorganisme notifié effectue ou fait effectuer des contréles de produits i intervalles aléatoires. Un échantillon
approprié du martériel final, choisi par Torganisme notifié, doit &tre examiné et les essais acoustiques
appropriés définis 3 Tannexe Ill, ou des essais équivalents, doivent &tre effectués aux fins de controler la
conformité dw ~=~duit aux exigences perinentes de la directive. 2000/14/CE. Le contréle du

produit deoit inclure les aspects suivants:

=~ le marquage correct et complet du matériel conformément i Farticle '1 2,
— ladélivrance du certificar de conformité CE conformément A Pamicle 9 '

Pour les deux procédures, [a fréquence des contrdles est définie par l'organisme notifié en fonction des résultats
des évaluations antérieures, de la nécessité de surveiller les mesures de correction et de toute autre orientation
quant 3 la fréquence des controles qui pourrait résulter de la production annuelle et de Faptitude pénérale du
fabricant de maintenir les valeurs garanties; toutefois, un contrdle doit étre effectiié au moins tous les trois ans.

En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le maintien des normes en cours de
production, Y'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Dans les cas ot le matériel contné n'est pas conforme aux dispositions de hdirective 2000/94 /CE,
l'organisme ' notifié doit en informer 1'Etat membre notifiant.
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ANNEXE VI

VERIFICATION A L'UNITE

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté,
assure et déclare que le matériel qui 'z été déliveé awec le certificat visé au point 4 satisfair aux exigences' e la direc-
tive 2000/14/CE. . Lefbricant, ou son mandataire éabif dans la Communauté, doit apposer sur le materiel Te
marquage +CE> dinsi que les informations requises i Farticle 12. e érablir une déclaration écrite de conformité CE
comume le prévois Famticle 9

2. La demande de vérification i lunité doit &wre déposée par le Gbricant ou son mandauire éabli dans la
Comrrunauté auprés d'un organisme notifié choisi par hai.
La demande doit comporter:

— le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est présentée par le mandataire , également le nom ez
l'adresse de ce demier,

— une déclararion &qite indiquant que la méme demande n'a pas éé présentée i un autre organisme notifié,
-— une documentation technique répondant aux erigences suivantes:

— une description du matériel,

— [a marque,

— le nom commerial,

— le type, la série et les muméros,

— les données technigues pertinentes pour I'idenrification du marériel et évaluation des émissions sonores,
notamment, Je cas échéant, des croguis schématiques et toute description ou explicarion nécessaire 4
leur compréhension,

— une référence i la; directive 2000/14/CE

3. L'organisme netifié doic
— examiner si le matériel a &£ fabriqué conformément 3 la doammentation technique,
— dérerminer en accord avec le demandeur le leu of, conformémentaux exigences de la directive
200C/14/CE, les-essais acoustiques seront effectués,

— conformément & 1a diirecif'i#e 20001 UCE.:, effoctuer ou faire effectuer les essais
acoustiques néce=saires.

4. Lorsque le matérie] est conforme aux dispositions® du présent réglement | T'organisme notifié doit délivrer au
demandeur un certificat de conformité comme décrit i Fannexe X
$i lorganisme notifié refuse de délivrer un certificat de conformité, il doir indiquer les moxifs déraillés du refus.

5. Le fabricant, ou son mandataire éabli dans la Communauté, est tenu de conserver, avec la dommmmic_m
technique, des copies du cemificac de conformité pendant une période de dix ans i compter de la dare de mise
sur le marché du marériel.
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ANNEXE VIl

ASSURANCE DELA QUALITE COMPLETE

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au paint 2
assure et déclare que le marériel sarisfaic aux exigences do la directive 2000/14/CE. Le fabricant. ou son mandataire
érabli dans la Communauté, doit apposer sur chaque produft fe marquage «CE» de conformité ainsi que les
informations requises 3 Manticle 12°et érablir une déclararion &crite de conformité CE comme le prévait larticle 9

2. Le fabricant mer en ceuvre un sysiéme d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication,
tinspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis i la surveillance visée au

poiat 4.

3. Systime d'assurance de la qualité

3.1.Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son systtme d'zssurance de la quaité auprés d'un organisme
notifié de son choix

La demande doir comporer:

~ toures les informations appropriées pour la catégorie de produit envisagée, y compris la documentation
technique de tous les marériels déji en phase de conception ou de production, i savoir au moins les

le nom ex P'adresse du fabricant ou de son mandataire érabli dans la Communauté,

une description du matériel,

la marque,

le nom commercial,

le type, |2 série et les numéros,

les données techniques pertinentes pour fNdentification du matériel et I'évaluation des émissions sonores,
nowmment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute descripion ou explication nécessaire i
leur compréhension,

une référence i la directive 2000/14/CE

le rappor technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de. a
directive 2000/14/CE

les instruments techniques urilisés et les résulrars de I'évaluation des incartitudes dues aux variations de
production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti,

une copie de la déclaration CE de conformité,

— la documentation refative au systéme d'assurance de la qualité,

3.2.Le systéme d'assurance de la qualité doit assurer la conformité du produit aux exigences des directives qui lui
sont applicables.

Tous les €léments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivenr figurer dans une documentation
tenue de maniére systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites,
La documentation sur le systéme d'assurance de la qualité doit permentre une compréhension uniforme des
politiques et procédures en matitre de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualiré.

3.3. La documentarion sur le systéme d'assurance de la qualité comprend en parriculier une description adéquate:

— des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouveirs en matiére de
qualité de la conception et de qualité des produits,

— de la documentation technique 3 élaborer pour chaque produit, contenant au moins les informations
indiquées au point 3.1 pour la documnentation technique mentonnée idi,
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— des techniques de controle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systémartiques qui
seront utilisés lors de la conception des produits liés i la catégorie de matériels couverte,

— des techniques correspondantes de fabrication, de contrdle de la qualité er d'assurance de la qualité, des
procédés er actions systématiques qui seront urilisés,

— des contrdles et des essais qui seront effectués avant, pendant et aprés la fabrication et de la fréquence i
laquelle ils auront lieu,

— des dossiers de qualité tels que les mpports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports
sur Ja qualification du personnel concerné, etc,,

— des moyens permertant de vérifier la réalisation de fa qualité voulue en mariére de conception et de produit,
ainsi que le fonctionnement efficace du systéme d'assurance de la qualité.

L'arganisme notifié évalue le systéme d'assurance de la qualité pour dérerminer s'il répond aux exigences visées
au point 3.2. 1l présume la conformité i ces exigences pour les systémes d'assurance de la qualité qui mettent en
ceuvre Ja norme EN [SO 9001,

L'quipe de vérificateurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la
technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle content les conclusions des contrdles et la décision d'évaluation
motivée,

3.4.Le fabricant s'engage i remplir les obligations découlant du systime d'assurance de la qualité cel quiil est

4.1.

approuvé et i le maintenir de sorte qu'il demeure adéquaz et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire érabli dans Ja Communauté, informe l'organisme noufié qui a approuvé le
systéme d'assurance de 1a qualité de tout projet d'adaprarion dudit systéme.

L'organisme norifié évalue les modifications proposées et décide si le systéme d'assurance de la qualité modifié
répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluarion est nécessaire.

1l notifie sa décision au fabricant. La notification contiemt les conclusions des cantrdles et la décision d'évaluation
motivée,
Surveillance CE sous la responsabilité de I'organisme notifié

Le bur de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du
sysieme d'assurance de [a qualité approuve,

4.2.Le fabricant autorise l'organisme notifié 3 accéder, a des fins d'inspection, aux ateliers de conception, de

fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et Jui fournit toute information nécessaire, en particulier:
— la documentation sur fe systéme d'assurance de la qualité,

— les dossiers de qualité prévus dans [a partie du systéme d'assurance de la qualité consacrée i [a conception,
tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,

— les dossiers de qualité prévus par la partie du systéme d'assurance de la qualité consacrée i la fabrication, tels
que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification
du personnel concerné, etc.

4.3, L'organisme notifié procéde périodiquement i des vérifications afin de s'assurer que le fabricane maintient e

applique le systéme dassurance de |a qualité et fournit un rapport de vérification au fabricant.

4.4, En ourre, l'organisme notifié peur effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A Toccasion de telles visites,

l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du sysiéme
d'assurance de la qualité si nécessaire. {f fournit au fabricant un rapport de la visite et, 5'il ¥ a eu essai. un rapport
d'essai au fabricant.
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Le fabricant tient i la disposition des autorités narionales pendant une durée d'au moins dix ans i compter de la
derniére date de fabrication du matériel:
—- la documentation visée au point 3.1, deuxigme tirer, de la présente annexe,
— les adaptations visées au point 3.4, dcuxxeme alinéa,
- les décisions et rapports de 'organisme notifié visés au poime 3.4, demnier alinéa, aux points 4.3 et 4.4.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant
les approbations de systémes d'assurance de Ja-qualité délivrées er retirées.
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ANNEXE IX

CRITERS MINAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LA NOTIFICATION DES
ORGANISMES

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exéaner les opérations de vérification ne peuvent &xe nj je
concepreur, ni le fabricant, ni e foumisseur, ni Iinsallatear des matériels quiils contrdlent, ni le mandanire de
I'une de ces personnes. fls ne peuvent pas intervenir ni direcrement, ni comme mandataires daos I conception,
la fabricadion, la commercialisation ou I'entretien de ces matériels, ni représenter les persomnes engagées dans
ces activités. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange diinformasions techniques entre le fabricant et
l'organisme.

2. L'organisme er le personnel chargé du contrdle doivent exécuter les opérarions d'évaluarion er de vérification
avec la plus grande intdgrité professionnelle et la pius prande compérence technique er doivent &re libres de
toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultars de
lewr travail, en partculier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les
résultats des vérificatons.

3. Lorganisme doit disposer du personnel er passéder les moyens nécessaires pour accomplir de facon adéquare les
tiches techniques et administrarives liées 3 I'exécution des inspections et vérifications; il doit également avoir
accés au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4, Lepersonnel chargé des contrdles doit posséder:

— une bonne formarion technique ez professicnnelle,

—- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives i Pévaluation de la documentation technique,

— une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux conrroles qu'il effectue et une pratique suffisance
de ces contrdles,

— Taptitude requise pour rédiger les arestations, procés-verbaux et rapports qui sont nécessaires pour établir
l'exécurion des conerdles.

5. Lindépendance du personnel chargé du contrdle doit étre garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas
étre en fonction ni du nombre des conwdies qu'il effecrue, ni des résultats de ces conmles.

6. Lorganisme doit souscrire une assurance de responsabiliré civile i moins que cette responsabilité soit couverte
par I'Etat sur Ja base du droit national ou que les contdles soient effectués direcrement par Tt membre.

7. Le personnel de Iorganisme est Lié par le secret professionnel pour tout ¢z quil apprend dans Fexercice de ses
fonctions {sauf a Mégard des aurorités administratives compésentes de [Etat o il exerce ses activités) dans le
cadre du présent réglemen,



3453

ANNEXE X
VERIFICATION A L'UNITE

MODELE DE CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

1. FABRICANT

2. NUMERO DU CERTIFICAT DE CONFORMITE
CE

3. TITULAIRE DU CERTTFICAT

4. ORGANISME NOTIFIE QUI DELIVRE LE CER-
TIFICAT

5. RAPPORT DE LABORATCIRE

6. DIRECTIVE CE APPLICABLE

n": date ~I-{CE

Niveau de puissance acoustique mesuré:

S dB

7. DESCRIPTION DU MATERIEL

Type de marériel: Carégorie:

Marque:

Numéro de type: Numéro d'identification:
Type du ou des moteurs: Fabricant:

Type d'énergie: Puissanceftours:

Autres caracréristiques techniques requises:

etc.

8. LES DOCUMENTS SUIVANTS PORTANT LE NUMERO INDIQUE DANS LA CASE 2 SONT ANNEXES

AU PRESENT CERTIFICAT:

9. CERTIFICAT VALIGE

(Cacher)

Lieu:

(Signarure}

Date: i |

Editeur:

Imprimeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-|

D. Rooseveit, L-2450 Luxembourg

Imprimerie de la Cour Victor Buck, 5. & r. |. Leudelange




