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I. ANTECEDENTS

En date du 21 octobre 2008, Monsieur le Ministre des Travaux publics a déposé le projet de loi sous
rubrique a la Chambre des Députés.

Le texte était accompagné d’un exposé des motifs ainsi que d’un devis estimatif, d’une fiche finan-
ciere et des plans.

Le Conseil d’Etat a rendu son avis en date du 17 février 2009.

Dans sa réunion du 10 novembre 2008, la Commission des Travaux publics a désigné son Président,
M. Lucien Clement, comme rapporteur.

Lors de la réunion du 9 mars 2009 la Commission parlementaire a examiné le projet de loi ainsi
que ’avis du Conseil d’Etat.

La Commission des Travaux publics a adopté le présent rapport lors de sa réunion du 26 mars
20009.
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II. CONSIDERATIONS GENERALES
1. Objet de la loi

Le projet de loi vise a autoriser le Gouvernement a faire procéder a la réhabilitation des installations
hydroélectriques de Rosport, d’une part, et a la mise en conformité de la continuité de la Stire a Rosport,
d’autre part. Les dépenses occasionnées par le projet sont fixées a 16,1 millions d’euros.

2. Les installations

Les installations hydroélectriques de Rosport ont été construites entre 1957 et 1960 et exploitent
une chute de la Basse Siire résultant de I’interception d’un méandre d’une longueur de 5 km, de la
création d’un barrage mobile et d’un dragage du lit de la Stre en aval de 1’usine.

Depuis sa mise en service jusqu’a I’année 2000, la production brute d’énergie hydraulique de la
centrale s’est élevée a 1.036 GWh, la production nette annuelle moyenne pendant les dernieres années
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étant de 27.500 MWh. L’aménagement est constitué essentiellement d’un barrage mobile et d’un
ouvrage de prise d’eau qui alimente, par un canal d’amenée d’une longueur de 970 m, I'usine
hydroélectrique.

A T’endroit en question, la Stre fait frontiere entre le Luxembourg et I’ Allemagne. Une convention
entre I’Etat Rhéno-Palatin et le Luxembourg signée le 25 avril 1950 et approuvée par la loi du 26 juin
1953, a autorisé le Luxembourg a aménager une centrale et a I’exploiter par la suite. Conformément a
laloi du 14 décembre 1967 concernant entre autres 1’exploitation des centrales hydroélectriques d’Esch-
sur-Sdre et de Rosport, I’exploitation et donc la responsabilité pour les équipements électromécaniques
et les batiments étaient d’abord du ressort du Service de 1’Energie de 1’Etat avant d’étre transférées a
la société SOLER s.a. (Société Luxembourgeoise des Energies Renouvelables) conformément a la
convention signée le 3 avril 2003.

En vertu du premier article de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de 1’ Administration des
Ponts et Chaussées, la responsabilité pour la surveillance et I’entretien de ces ouvrages de génie civil
incombe cependant a I’ Administration des Ponts et Chaussées.

3. Les travaux a réaliser
Installations hydroélectriques

Depuis la mise en service de la centrale, les ouvrages de génie civil n’ont fait I’objet d’aucune
intervention majeure. Suite au constat que les dégradations notamment du trongon aval du chenal
d’amenée devenaient plus importantes aussi bien en envergure qu’en gravité, des études, ainsi que des
campagnes d’investigation, ont été effectuées sur 1’ensemble des ouvrages du site de Rosport pour
réévaluer les conditions d’exploitation et de sécurité.

Le projet de réhabilitation arrété sur base des résultats de cette vérification comportera ainsi une
imperméabilisation du canal d’amenée vers la centrale hydroélectrique dont les conditions de stabilité
ne sont plus assurées. En vue de rencontrer les problemes dus aux sédiments dans la retenue, un
dévasage régulier sera désormais prévu sous forme d’augmentations temporaires périodiques de la
vitesse d’écoulement de 1’eau de la Siire permettant d’accroitre sa capacité d’érosion, ce qui constitue
par ailleurs aussi une mesure anti-crues efficace. Les ponts routiers traversant a deux endroits le canal
d’amenée seront remis en état. Par ailleurs, il faudra reconstruire la prise d’eau a I’entrée dudit canal
et remettre en état la station de pompage installée pres du pont frontalier de Rosport.

Le barrage en place ne donne pas lieu en soi a des problemes d’inondation en cas de grandes crues
de sorte que cet aspect peut étre négligé dans le cadre des rénovations a prévoir. Par contre, des travaux
de réfection mineurs sur le barrage ainsi que sur 1’usine et les ouvrages de sortie sont nécessaires. Le
projet de réhabilitation sera complété par la réfection des voies routieres d’acces et la sécurisation du
canal d’amenée. Enfin, il est prévu de mettre en place un nouveau systeéme de surveillance destiné a
suivre le comportement des ouvrages pendant et apres la réalisation des travaux.

Mise en conformité de la continuité de la Siire

Les travaux prévus consistent dans la remise en état de la passe a poissons existant a la hauteur du
barrage principal et dans la construction d’une nouvelle passe au droit de 1’usine hydroélectrique. Des
mesures supplémentaires sont prévues pour mieux protéger les anguilles. Enfin, une turbine supplé-
mentaire sera aménagée sur le barrage principal. Elle servira a compenser la réduction du débit d’eau
dirigée dans le canal et augmentant des lors le débit dans la boucle de la Sire, option retenue en vue
d’améliorer les conditions de migration des poissons.

Cette mise en conformité de la continuité de la Stre est a voir a la lumiere de la nouvelle loi-cadre
sur I’eau qui transpose la Directive 2000/60/CE et qui oblige les Etats membres de la Communauté
européenne a rétablir le bon état écologique des eaux de surface et notamment la continuité des rivieres
jusqu’en 2015.

Il est prévu de réaliser les travaux les plus urgents le plus tot possible. Il faut relever que 1’état du
canal et en particulier I’évolution de la dégradation exigent une intervention aussi rapide que possible.
Pour ces travaux, une vidange du canal d’amenée entre printemps et automne est indispensable. Le
programme des travaux prévoit également une vidange de la retenue pendant la mise en place des
batardeaux au droit de la prise d’eau. Cette mesure permettra I’inspection de ’ensemble des parties



d’ouvrage submergées et partiellement une meilleure organisation des travaux. En vue d’une réduction
des colits, une coordination étroite des travaux de réhabilitation des installations avec ceux de la mise
en conformité de la continuité de la SGre sera primordiale.

Pour le détail des travaux, il est renvoyé€ a la partie technique de I’exposé des motifs du projet sous
rubrique.

4. Les coiits

Le cofit du projet de construction est évalué a 16.100.000 euros. Cette estimation correspond a la
valeur 666,12 de I'indice semestriel des prix de la construction au ler avril 2008.

L’estimation sommaire du colit d’entretien annuel et des consommations annuelles est de
210.000 euros.

II1. TRAVAUX PARLEMENTAIRES ET AVIS DU CONSEIL D’ETAT

Selon le Conseil d’Etat le texte du projet de loi ne donne pas lieu a observation, sauf qu’a I’endroit
de la deuxieme phrase de I’article 2 il y a lieu d’écrire correctement ,,... a la valeur 666,12 de I’indice
semestriel des prix de la construction au ler avril 2008,

Apres une analyse détaillée du projet de loi sous rubrique ainsi que de 1’avis du Conseil d’Etat y
afférent, la Commission des Travaux publics a adopté le projet de rapport tout en suivant la modifica-
tion proposée par la Haute Corporation.

Sous le bénéfice des observations qui précedent, la Commission des Travaux publics unanime
recommande a la Chambre des Députés d’adopter le projet de loi No 5940 dans la teneur qui suit:

k

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI

concernant la réhabilitation des installations
hydroélectriques de Rosport et la mise en conformité
de la continuité de la Siire a Rosport

Art. ler.— Le Gouvernement est autorisé a faire procéder a la réhabilitation des installations hydro-
électriques de Rosport et a la mise en conformité de la continuité de la Stire a Rosport.

Art. 2.— Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de
16.100.000 euros. Ce montant correspond a la valeur 666,12 de I'indice semestriel des prix de la
construction au ler avril 2008. Déduction faite des dépenses déja engagées par le pouvoir adjudicateur,
ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de I’indice des prix de la construction
précité.

Art. 3.— Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics sanitaires
et sociaux.

Luxembourg, le 26 mars 2009

Le Président-Rapporteur,
Lucien CLEMENT



Service Central des Imprimés de I'Etat




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
    /FRA <>
    /JPN <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


